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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS BOMBA FILTRO

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FA 180,00 Bomba hasta 1 CV II 220V

FA 185,00 Bomba hasta 1,5 a 2 CV II 220V

FA 230,00 Bomba hasta 3 CV III 380V

FA 240,00 Bomba hasta 4 CV III 380V

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración en caja estanca 
IP65, 8 módulos, de 214x234x112 mm, sin diferencial, disyuntor regulable 
según potencias, reloj programador, interruptor man-aut y contactor.

REG. TÉRMICO

1-1,6 A

1,6-2,5 A

2,5-4 A

4-6,3 A

6,3-10 A

10-16 A

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FADPE 200,00 Bomba hasta 1 CV II 220V

FADPER 240,00 Bomba hasta 1 CV II 220V, con reloj horario

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración con diferencial 40/30/II en caja estanca IP 65, 6-8 módulos, de 
214x234x112 mm, disyuntor regulable según potencia, reloj programador, interruptor man-aut, toma de corriente en el 
lateral y manguera de 1.8 mts con clavija schuko para su alimentación.
SOLO PARA BOMBAS II HASTA 1CV.

	 CUADROS ELÉCTRICOS PARA PISCINAS ELEVADAS

	 FA

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FAD 215,00 Bomba hasta 1 CV II 220V

FAD 220,00 Bomba hasta 1,5 a 2 CV II 220V

FAD 390,00 Bomba hasta 3 CV III 380V

FAD 400,00 Bomba hasta 4 CV III 380V

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración con diferencial
40/30/II en caja estanca IP 65, 8 módulos, de 214x234x112 mm, disyuntor 
regulable según potencia, reloj programador, interruptor man-aut y contactor.

	 FAD

	 FADPER
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS BOMBA FILTRO Y ELECTRÓLISIS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FA+ES 210,00 Bomba hasta 1 CV II 220V y magnetotérmico II 16A

FA+ES 220,00 Bomba de 1,5 a 2 CV II 220V y magnetotérmico II 16A

FA+ES 270,00 Bomba hasta 3 CV III 380V y magnetotérmico II 16A

FA+ES 285,00 Bomba hasta 4 CV III 380V y magnetotérmico II 16A

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración en caja estanca 
IP 65, 12 módulos, de 214x305x118 mm, sin diferencial, disyuntor regulable 
según potencia, reloj programador, interruptor man-aut, contactor y 
magnetotérmico II 16A para alimentación electrólisis.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FAD+ES 230,00 Bomba hasta 1 CV II 220V y magnetotérmico II 16A

FAD+ES 240,00 Bomba de 1,5 a 2 CV II 220V y magnetotérmico II 16A

FAD+ES 450,00 Bomba hasta 3 CV III 380V y magnetotérmico II 16A

FAD+ES 465,00 Bomba hasta 4 CV III 380V y magnetotérmico II 16A

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración con diferencial 
(40/30/II) en caja estanca IP 65,12 módulos, de (214x305x118 mm), disyuntor 
regulable según potencia, reloj programador, interruptor man-aut, contactor y              
magnetotérmico II 16A para alimentación electrólisis.

GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS PARA BOMBA DE FILTRO Y LIMPIAFONDOS

		  FAD+ES

	 FA+L

	 FAD+L

		  FA+ES              

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FA+L 380,00 Filtro hasta 1CV II 220V y limpiafondos hasta 1CV II 220V

FA+L 390,00 Filtro hasta 2CV II 220V y limpiafondos hasta 2CV II 220V

FA+L 470,00 Filtro hasta 1CV III 380V y limpiafondos hasta 1CV III 380V

FA+L 480,00 Filtro hasta 3CV III 380V y limpiafondos hasta 3CV III 380V

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y limpiafondos 
en caja estanca IP 66,12 módulos más zócalo de 400x256mm, disyuntores 
regulables según potencia, reloj programador, conmutador man-o-aut bomba, 
interruptor 0-1 limpiafondos y contactores.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FAD+L 440,00 Filtro hasta 1CV II 220V y limpiafondos hasta 1CV II 220V

FAD+L 450,00 Filtro hasta 2CV II 220V y limpiafondos hasta 2CV II 220V

FAD+L 740,00 Filtro hasta 1CV III 380V y limpiafondos hasta 1CV III 380V

FAD+L 750,00 Filtro hasta 3CV III 380V y limpiafondos hasta 3CV III 380V

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y limpiafondos 
con diferencial 40/30/II en caja estanca IP 66,12 módulos más zócalo de 
400x256mm, disyuntores regulables según potencia, reloj programador, 
conmutador man-o-aut bomba, interruptor 0-1 limpiafondos y contactores.
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS PISCINAS PARA CASETAS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F1TD-130/CASETA-V2 250,00
Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor y transformador toroidal 
130VA

F1TDC1-130T/CASETA-V2 275,00
Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor y transformador toroidal 
130VA

F1TD-300/CASETA-V2 265,00
Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor y transformador toroidal 
300VA

F1TDC1-300T/CASETA-V2 290,00
Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor y transformador toroidal 
300VA

DINRSR 20,00 Suplemento reloj analógico

F1TDC1/CASETA-V2		

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FAD/CASETA 220,00 Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor

FADC/CASETA 235,00 Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor

F1TD-130/CASETA 265,00 Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor y transformador toroidal 130VA

F1TDC-130/CASETA 280,00 Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor y transformador toroidal 130VA

F1TD-300/CASETA 285,00 Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor y transformador toroidal 300VA

F1TDC-300/CASETA 300,00 Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor y transformador toroidal 300VA

					     F1TD/CASETA

. . Caja estanca IP 66

. . Medidas caja de 150x328x115

. . Diferencial 40/30/II Eaton

. . Disyuntor térmico Eaton según potencia

. . Reloj programador

. . Transformador toroidal

. . Magnetotérmico iluminación

. . Dispositivos ventilación

. . Prensaestopas

. . Personalización de su Logo

E S P E C I F I C A C I O N E S
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. . Caja estanca IP 67

. . Medidas caja de 284 x 222 x 122

. . Diferencial 40/30/II Eaton

. . Disyuntor térmico Eaton según 
potencia

. . Reloj programador digital con reserva

. . Transformador toroidal 130 y 300VA

. . Magnetotérmico iluminación

. . Dispositivos ventilación

. . Prensaestopas

. . Personalización de su Logo

E S P E C I F I C A C I O N E S
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TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FA-ECO 160,00 Cuadro maniobra bomba

FAD-ECO 190,00 Cuadro maniobra bomba con diferencial

F1TD1ESP-130T 295,00 Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor y transformador toroidal 130VA

F1TDC1ESP-130T 315,00 Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor y transformador toroidal 130VA

F1TD1ESP-300T 305,00 Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor y transformador toroidal 300VA

F1TDC1ESP-300T 325,00 Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor y transformador toroidal 300VA

F1TD1ESP-600T 350,00 Cuadro maniobra bomba hasta 1CV II 220V sin contactor y transformador toroidal 600VA

F1TDC1ESP-600T 370,00 Cuadro maniobra bomba hasta 2CV II 220V con contactor y transformador toroidal 600VA

DINRSR 20,00 Suplemento reloj analógico

GRUPO 1 					       CUADROS ELÉCTRICOS ECONÓMICOS

	 FAD-ECO

			   F1TDC1ESP

. . Caja modular estanca IDE IP 55

. . Medidas caja de 400x300x140

. . Diferencial 40/30/II Eaton

. . Disyuntor térmico Eaton según potencia

. . Reloj programador digital

. . Transformador toroidal

. . Magnetotérmico para iluminación

. . Transformador Toroidal 130, 300 y 600VA

. . Personalización de su Logo

E S P E C I F I C A C I O N E S
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	 CDE 24V

	 CDE 220V

	 CDEP 220VTIPO PVP DESCRIPCIÓN

CDEP220 325,00 Cuadro maniobra desbordante a 220V, incluye 6 sondas

CDEP220-T 380,00
Cuadro maniobra desbordante a 220V, incluye 6 
sondas, con paro de llenado temporizado, evita el 
desbordamiento

Cuadro de maniobra para llenado de depósitos de compensación por 
electroválvula a 220V, y paro de seguridad por falta de agua. Montado en caja 
modular estanca IP 65, 12 módulos, de (214x305x118 mm), magnetotérmico de 
protección, interruptor man-aut y 2 hidroniveles.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

CDE24 275,00 Cuadro maniobra desbordante a 24V, incluye 3 sondas

CDE24-T 325,00
Cuadro maniobra desbordante a 24V, incluye 3 
sondas, con paro de llenado temporizado, evita el 
desbordamiento

Cuadro de maniobra para llenado de depósitos de compensación por
electroválvula a 24V,  montado en caja modular estanca IP 65, 12 módulos, de 
(214x305x118 mm), magnetotérmico de protección, interruptor man-aut,
hidronivel y transformador de 24V para electroválvula.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

CDE220 240,00 Cuadro maniobra desbordante a 220V, incluye 3 sondas

CDE220-T 290,00
Cuadro maniobra desbordante a 220V, incluye 3 
sondas, con paro de llenado temporizado, evita el 
desbordamiento

Cuadro de maniobra para llenado de depósitos de compensación por
electroválvula a 220V, montado en caja estanca IP 65, 8 módulos, de 
(214x234x112 mm), magnetotérmico de protección, interruptor man-aut y 
hidronivel.

GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS PISCINAS DESBORDANTES

	 CDEP 24VTIPO PVP DESCRIPCIÓN

CDEP24 379,00 Cuadro maniobra desbordante a 24V, incluye 6 sondas

CDEP24-T 420,00
Cuadro maniobra desbordante a 24V, incluye 6 
sondas , con paro de llenado temporizado, evita el 
desbordamiento

Cuadro de maniobra para llenado de depósitos de compensación por 
electroválvula 24V, y paro de seguridad por falta de agua. Montado en caja 
modular estanca IP 65, 12 módulos, de (214x305x118 mm), magnetotérmico de 
protección, interruptor man-aut, 2 hidroniveles y transformador de 24V para 
electroválvula.

El PARO DE SEGURIDAD temporizado limita el tiempo de llenado, 
evitando el desborde en el depósito de compensación.
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GRUPO 1	 WATER LEVEL

CONTROL AUTOMÁTICO
DEL NIVEL DE LA PISCINA POR 

RADIOFRECUENCIA
.  . Nuestro sistema WATER LEVEL nos permite mantener 

el nivel óptimo de la piscina con una mínima instalación y sin 
cableado.

.  . Utilizamos el sistema de comunicación LORA (50mts en 
campo abierto, y 10-20 mts con obstáculos)

.  . Está compuesto de 2 elementos: EMISOR y CUADRO 
DE MANDO

			   CUADRO DE MANDO

El  CUADRO DE MANDO  se sitúa en la sala de máquinas, alimentación 
220v AC, incorpora un receptor y un transformador para alimentar una 

electroválvula de 24v AC

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

WL-E-R 260,00 Emisor + Receptor

WL-E-CR 520,00 Emisor + Cuadro Receptor + Sensor

739NCB 34,80 Electroválvula  1”  24VAC

W
A

T
E

R
  

L
E

V
E

L

. . El equipo hace lecturas cada 8h del nivel del agua (sensores conductivos).

. . Dispone de un retardo para eliminar el oleaje, en caso de confirmar que el nivel ha bajado envía una señal al 
cuadro y conecta la electroválvula durante un máximo de 15 minutos, está maniobra se repetirá hasta que el 
sensor entre en contacto con el agua.

. . Dispone de una señalización luminosa que nos indica que la electroválvula está trabajando y otra 
informativa de baja carga en las baterías del emisor.

. . En caso de pérdida de señal entre el emisor y el cuadro con la electroválvula activada, esta se desactivará 
por seguridad.

. . El emisor dispone de un pulsador para reseter el sistema y no tener que esperar 8 horas.

F U N C I O N A M I E N T O

EMISOR					    	

El  EMISOR  está montado en una caja estanca IP67 y está alimentado por 2 pilas 
alcalinas AA, dispone de un sensor de nivel con 0,5mts de manguera para el montaje 
en un skimmer, depósito de compensación, depósito regulador, etc.
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS PISCINAS DESBORDANTES

	 FADCDE               

	 F1TDCDE               

	 F2TDCDETIPO PVP DESCRIPCIÓN

F2TCDE220 790,00
Cuadro filtro 1 CV 230V + 2 focos 300W + maniobra 
desbordante a 220V

F2TDCDE220 830,00
Cuadro filtro 1 CV 230V + 2 focos 300W + maniobra 
desbordante a 220V con diferencial

55,00 Suplemento salida para electroválvula a 24V

Cuadro de mando y protección para una bomba de filtración más maniobra para 
un foco de 300W más maniobra de llenado de depósitos de compensación por 
electroválvula a 220V, montado en caja estanca IP 66, 12 módulos más zócalo, de 
400x256x140 mm. Guarda motor, reloj horario, contactor, 1 transformador de 300W, 
interruptor man-aut y hidronivel. (Incluye 3 sondas).

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F1TCDE220 670,00
Cuadro bomba 1 CV 230V + 1 foco 300W + maniobra 
desbordante a 220V

F1TDCDE220 720,00
Cuadro bomba 1 CV 230V + 1 foco 300W + maniobra 
desbordante a 220V con diferencial

55,00 Suplemento salida  para electroválvula a 24V

Cuadro de mando y protección para una bomba de filtración más maniobra para 
un foco de 300W más maniobra de llenado de depósitos de compensación por 
electroválvula a 220V, montado en caja estanca IP 66, 12 módulos más zócalo, de 
400x256x140 mm. Guarda motor, reloj horario, contactor, 1 transformador de 300W, 
interruptor man-aut y hidronivel. (Incluye 3 sondas).

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FACDE220 420,00 Cuadro filtro 1 CV 230V + maniobra desbordante a 220V

FADCDE220 460,00
Cuadro filtro 1 CV 230V + maniobra desbordante a 220V + 
diferencial

55,00 Suplemento salida para electroválvula a 24V

Cuadro de mando y protección para una bomba de filtración más maniobra para 
llenado de depósito de compensación por electroválvula a 220V, montado en 
caja estanca IP 65, 12 módulos, de 214x305x118 mm. Guarda motor, reloj horario, 
contactor, interruptor man-aut y hidronivel. (Incluye 3 sondas).
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS JUEGOS BOMBAS

	 CCD1II               TIPO PVP DESCRIPCIÓN

CC1II 190,00
Cuadro bomba 1 CV 230V, maniobra con interruptor 
neumático

CC2II 200,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 230V, maniobra con interruptor 
neumático

CCD1II 230,00
Cuadro bomba 1 CV 230V + Diferencial, maniobra con 
interruptor neumático

CCD2II 240,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 230V + Diferencial, maniobra con 
interruptor neumático

CC1III 200,00
Cuadro bomba 1 CV 400V, maniobra con interruptor 
neumático

CC2III 210,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 400V, maniobra con interruptor 
neumático

CCD1III 330,00
Cuadro bomba 1 CV 400V + Diferencial, maniobra con 
interruptor neumático

CCD2III 340,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 400V + Diferencial, maniobra con 
interruptor neumático

DMR 65,00 Suplemento apagado temporizado

Cuadro de mando y protección para una bomba contracorriente, jet, soplante, 
cascada, etc. Puesta en marcha por interruptor neumático, (alcance aproximado 
de 6 - 7 metros), montado en caja estanca IP 65, 8 módulos, de 214x234x112 mm. 
Guarda motor, contactor, interruptor man-aut y interruptor neumático.

FITI-FITP 
Int / pul neumático

REG. TÉRMICO

1-1,6 A

1,6-2,5 A

2,5-4 A

4-6,3 A

6,3-10 A

10-16 A
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS JUEGOS BOMBAS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

CC2B1II 410,00 Cuadro 2 bombas 1CV 230V, maniobra por pulsador neumático 4 funciones

CC2B2II 420,00 Cuadro 2 bombas 2CV 230V, maniobra por pulsador neumático 4 funciones

CC2BD1II 430,00 Cuadro 2 bombas 1CV 230V, diferencial + maniobra por pulsador neumático 4 funciones

CC2BD2II 440,00 Cuadro 2 bombas 2CV 230V, diferencial + maniobra por pulsador neumático 4 funciones

Cuadro de mando y protección para una bomba contracorriente, puesta en marcha por pulsador neumático, (alcance 
aproximado de 6 - 7 metros), montado en caja estanca IP65. Guarda motor, contactor, interruptor man-aut y pulsador 
neumático con telerruptor de 4 posiciones.

	 PPSDCC1II               

0 1 21+2

FITI-FITP 
Int / pul neumático

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

PPSCC1II 280,00
Cuadro bomba 1 CV 230V, 
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

PPSCC2II 290,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 230V,
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

PPSDCC1II 325,00
Cuadro bomba 1 CV 230V + Diferencial, 
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

PPSDCC2II 340,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 230V + Diferencial, 
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

PPSCC1III 340,00
Cuadro bomba 1 CV 400V,
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

PPSCC2III 350,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 400V,
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

PPSDCC1III 460,00
Cuadro bomba 1 CV 400V + Diferencial, 
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

PPSDCC2III 470,00
Cuadro bomba hasta 2 CV 400V + Diferencial, 
maniobra por pulsador piezo-eléctrico

Cuadro de mando y protección para una bomba contracorriente, 
puesta en  marcha por  pulsador piezo-eléctrico, (alcance aproximado 
de 100 metros), montado en caja estanca IP 65, 12 módulos, de 
214x305x118 mm, Guarda motor, contactor, interruptor man-aut y 
diferencial, transformador y temporizador/telerruptor.
Función biestable o temporizada.

*Pulsador piezo-eléctrico no incluido. PPSI-M
Pul. piezo-eléctrico
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS EN CAJA MODULAR

	 F1T               

	 F2T               

REG. TÉRMICO

1-1,6 A

1,6-2,5 A

2,5-4 A

4-6,3 A

6,3-10 A

10-16 A

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F1T100-M 390,00 Bomba II o III + 1 Transformador de 100W

F1T300-M 410,00 Bomba II o III + 1 Transformador de 300W

F1TD100-M 430,00
Bomba II 220V + 1 Transformador de 100W + Diferencial 
40/30/2

F1TD300-M 450,00
Bomba II 220V + 1 Transformador de 300W + Diferencial 
40/30/2

F1TL100-M 530,00
Bomba II o III + Limpiafondos II o III + 1 Transformador de 
100W 

F1T+L-300-M 550,00
Bomba II o III + Limpiafondos II o III + 1 Transformador de 
300W

F1TD+L100-M 560,00
Bomba II o III + Limpiafondos II o III + 1 Transformador de 
100W + Diferencial

F1TD300-L-M 580,00
Bomba II 220V + Limpiafondos + 1 Transformador de 300W 
+ Diferencial

+R 75,00
Suplemento de reloj programador para focos con reserva 
de marcha

+ES 20,00 Suplemento salida para electrólisis salina

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 1 proyector de 
300W 12V en caja estanca IP 66,12 módulos más zócalo, de 400x256x140mm, con 
diferencial 40/30/2, disyuntor según potencia, reloj programador, conmutador man-
o-aut bomba, interruptor 0-1 focos, contactor 20A, transformador apantallado de 
seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salida de focos protegidas con 
magnetotérmicos.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F2T-300M-M 580,00 Bomba II o III + 1 Transformador de 300W

F2TD-300-M 610,00
Bomba II 220V + 1 Transformador de 300W + Diferencial 
40/30/2

F2T+L-300-M 720,00
Bomba II o III + Limpiafondos II o III + 2 Transformadores de 
300W

F2TD+L-300-M 750,00
Bomba II 220V + Limpiafondos + 2 Transformadores de 
300W + Diferencial

+R 75,00
Suplemento de reloj programador para focos con reserva 
de marcha

+ES 20,00 Suplemento salida para electrólisis salina

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 2 proyectores de 
300W 12V en caja estanca IP 66, 16 módulos más zócalo, de 400x328x140mm, con 
diferencial 40/30/2, disyuntor según potencia, reloj programador,  conmutador man-
o-aut bomba, interruptor 0-1 focos, contactor 20A, transformador apantallado de 
seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salida de focos protegidas con 
magnetotérmicos.
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GRUPO 1	 CUADROS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN EN CAJA MODULAR

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

C1T-300-M 260,00 1 Transformador de 300W

C1T300-2M 270,00 1 Transformador de 300W 2 Salidas

C1T100-M 250,00 1 Transformador de 100W

C1TD-300M 280,00 1 Transformador de 300W con diferencial 40/30/2

C1TD-300-2M 290,00 1 Transformador de 300W 2 Salidas con diferencial 40/30/2

C1TD100-M 280,00 1 Transformador de 100W con diferencial 40/30/2

+R 75,00 Suplemento de reloj programador para focos con reserva de marcha

Cuadro de mando y protección de 1 proyector de 300W 12V en caja estanca IP 66,12 módulos más zócalo de 400x256x140 
mm, con diferencial 40/30/2, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salida 
protegida con magnetotérmico.

		    C1T

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

C2T-300-M 380,00 2 Transformadores de 300W

C2TD-M 410,00 2 Transformadores de 300W con diferencial 40/30/2

+R 75,00 Suplemento de reloj programador para focos con reserva de marcha

Cuadro de mando y protección de 2 proyectores de 300W 12V en caja estanca IP 66, 16 módulos más zócalo de 
400x328x140 mm, con diferencial 40/30/2, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y 
salidas protegidas con magnetotérmicos.

	 C2T
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GRUPO 1	 CUADROS ELÉCTRICOS EN DOBLE AISLAMIENTO

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F1T-300-DA 570,00 Cuadro mando bomba II 220V + 1 Transformador de 300W

F1TD-300-DA 590,00 Cuadro mando bomba II 220V + 1 Transformador de 300W + Diferencial 40/30/2

F1T130-DA 560,00 Cuadro mando bomba II 220V + 1 Transformador de 100W

F1TD130-DA 580,00 Cuadro mando bomba II 220V + 1 Transformador de 100W + Diferencial 40/30/2

F1T+L-300-DA 740,00 Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 220V + 1 Transformador de 300W

F1TD+L-300-DA 760,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 220V + 1 Transformador de 300W + Diferencial 
40/30/2

+R 75,00 Suplemento de reloj programador para focos

ES-DA 40,00 Suplemento electrólisis salina

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 1 proyector de 300W 12V en caja de doble aislamiento IP 66, 
de 360x360x170 mm, diferencial 40/30/2, reloj programador, selector man-o-aut, contactor 20A, disyuntor térmico según 
potencia, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salida de foco protegida con 
magnetotérmico. 
(Máximo 2 CV)

REG. TÉRMICO

1-1,6 A

1,6-2,5 A

2,5-4 A

4-6,3 A

6,3-10 A

10-16 A

	 F1TD-DA
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REG. TÉRMICO

1-1,6 A

1,6-2,5 A

2,5-4 A

4-6,3 A

6,3-10 A

10-16 A

GRUPO 1	 CUADROS ELÉCTRICOS EN DOBLE AISLAMIENTO

		  F2TDR-DA             

		  F3TD

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F2T-300-DA 640,00 Cuadro mando bomba II 220V + 2 focos de 300W

F2TD-300-DA 660,00
Cuadro mando bomba II 220V + 2 focos de 300W
+ Diferencial 40/30/2

F2T+L-300-DA 890,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 
220V + 2 focos de 300W

F2TD+L-300-DA 910,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 
220V + 2 focos de 300W + Diferencial 40/30/2

+R 75,00 Suplemento de reloj programador para focos

ES-DA 40,00 Suplemento electrólisis salina

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 2 proyectores de 
300W 12V en caja de doble aislamiento IP 66, de 360x360x170 y 540x360x170, 
diferencial 40/30/2, reloj programador, selector man-o-aut, contactor 20A, 
disyuntor según potencia, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 
10/25/40 mts, ventilador y salidas de focos protegidas con magnetotérmicos. 
(Máximo 2 CV)

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F3T300-DA 830,00
Cuadro mando bomba II 220V + 3 Transformadores 
de 300W

F3TD300-DA 850,00
Cuadro mando bomba II 220V + 3 Transformadores 
de 300W  + Diferencial 40/30/2

F3T300+L 990,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 
220V + 3 Transformadores de 300W

F3TD+L300-DA 1.010,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 
220V + 3 Transformadores de 300W + Diferencial 
40/30/2

F3T III300-DA 1.060,00
Cuadro mando bomba III 380V + 3 Transformadores 
de 300W

F3TD III300-DA 1.160,00
Cuadro mando bomba III 380V + 3 Transformadores 
de 300W + Diferencial 40/30/4

F3T+L III300-DA 1.240,00
Cuadro mando bomba III 380V + Limpiafondos III 
380V + 3 Transformadores 300W

F3TD+L III300-DA 1.340,00
Cuadro mando bomba III 380V + Limpiafondos 
III 380V + 3 Transformadores 300W + Diferencial 
40/30/4

+R 75,00 Suplemento de reloj programador para focos

ES-DA 40,00 Suplemento electrólisis salina

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 3 proyectores de 
300W 12V en caja de doble aislamiento IP 66, de 540x360x170 mm, diferencial 
40/30/2 o 40/30/4, reloj programador, selector man-o-aut, contactor 20A, 
disyuntor según potencia, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 
10/25/40 mts, ventilador y salidas de focos protegidas con magnetotérmicos.
(Máximo 2 CV II y 4 CV III)



w w w . c o y t e s a . c o m CUADROS ELÉCTRICOS

19T A R I F A  P I S C I N A S  Y  S P A S  |  2 0 2 4  

REG. TÉRMICO

1-1,6 A

1,6-2,5 A

2,5-4 A

4-6,3 A

6,3-10 A

10-16 A

		  F5TD

	 F4TD+L

GRUPO 1	 CUADROS ELÉCTRICOS EN DOBLE AISLAMIENTO

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F5T300-DA 1.360,00
Cuadro mando bomba II 220V + 5 Transformadores de 
300W

F5TD300-DA 1.380,00
Cuadro mando bomba II 220V + 5 Transformadores de 
300W + Diferencial 40/30/2

F5T+L300-DA 1.470,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos  II 220V
+ 5 Transformadores de 300W

F5TD+L300-DA 1.490,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 220V
+ 5 Transformadores de 300W + Diferencial 40/30/2

F5T III300-DA 1.390,00
Cuadro mando bomba III 380V + 5 Transformadores de 
300W

F5TD III300-DA 1.490,00
Cuadro mando bomba III 380V + 5 Transformadores de 
300W + Diferencial 40/30/4

F5T+L III300-DA 1.570,00
Cuadro mando bomba III 380V + Limpiafondos III 380V
+ 5 Transformadores 300W

F5TD+L III300-DA 1.670,00
Cuadro mando bomba III 380V + Limpiafondos III 380V
+ 5 Transformadores de 300W + Diferencial 40/30/4

+R 75,00 Suplemento de reloj programador para focos

ES-DA 40,00 Suplemento electrólisis salina

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 4 proyectores de 300W 
12V en caja de doble aislamiento IP 66, de 540x540x170 mm, diferencial 40/30/2 o 
40/30/4, reloj programador, selector man-o-aut, contactor 20A, disyuntor según 
potencia, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador 
y salidas de focos protegidas con magnetotérmicos. (Máximo 2 CV II y 4 CV III)

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

F4T300-DA 990,00
Cuadro mando bomba II 220V + 4 Transformadores de 
300W

F4TD300-DA 1.010,00
Cuadro mando bomba II 220V + 4 Transformadores de 
300W + Diferencial 40/30/2

F4T300+L-DA 1.180,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 220V + 
4 Transformadores de 300W

F4TD+L300-DA 1.200,00
Cuadro mando bomba II 220V + Limpiafondos II 220V + 
4 Transformadores de 300W + Diferencial 40/30/2

F4T III300-DA 1.130,00
Cuadro mando bomba III 380V + 4 Transformadores de 
300W

F4TD III300-DA 1.230,00
Cuadro mando bomba III 380V + 4 Transformadores de 
300W + Diferencial 40/30/4

F4T+L III300-DA 1.310,00
Cuadro mando bomba III 380V + Limpiafondos III 380V + 
4 Transformadores 300W

F4TD+L III300-DA 1.410,00
Cuadro mando bomba III 380V + Limpiafondos III 380V + 
4 Transformadores 300W + Diferencial 40/30/4

+R 75,00 Suplemento de reloj programador para focos

ES-DA 40,00 Suplemento salida para electrólisis salina

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 4 proyectores de 
300W 12V en caja de doble aislamiento IP 66, de 540x540x170 mm, diferencial 40/30/2 
o 40/30/4, reloj programador, selector man-o-aut, contactor 20A, disyuntor según 
potencia, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador 
y salidas de focos protegidas con magnetotérmicos. (Máximo 2 CV II y 4 CV III)



w w w . c o y t e s a . c o m

CUADROS ELÉCTRICOS

T A R I F A  P I S C I N A S  Y  S P A S  |  2 0 2 420

GRUPO 1	 CUADROS ILUMINACIÓN EN DOBLE AISLAMIENTO

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

C3T300-DA 650,00 Cuadro para 3 Transformadores de 300W

C3TD300-DA 680,00 Cuadro para 3 Transformadores de 300W + Diferencial 40/30/2

C3TR300-DA 750,00 Cuadro para 3 Transformadores de 300W con reloj con reserva de marcha

C3TDR300-DA 780,00 Cuadro para 3 Transformadores de 300W + Diferencial 40/30/2 + Reloj con reserva de marcha

Cuadro de mando y protección para 3 proyectores de 300W 12V en caja de doble aislamiento IP66 de 540x360x170 mm, 
diferencial 40/30/2, reloj programador, selector man-o-aut, transformadores apantallados de seguridad con 3 salidas 
10/25/40 mts,ventilador y salidas de focos protegidas con magnetotérmicos.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

C4T300-DA 810,00 Cuadro para 4 Transformadores de 300W

C4TD300-DA 840,00 Cuadro para 4 Transformadores de 300W + Diferencial 40/30/2

C4TR300-DA 880,00 Cuadro para 4 Transformadores de 300W con reloj con reserva de marcha

C4TDR300-DA 910,00 Cuadro para 4 Transformadores de 300W + Diferencial 40/30/2 + Reloj con reserva de marcha

Cuadro de mando y protección para 4 proyectores de 300W 12V en caja de doble aislamiento IP 66, de 540x360x170 
mm, diferencial 40/30/2, reloj programador, selector man-o-aut, transformadores apantallados de seguridad con 3 salidas 
10/25/40 mts, ventilador y salidas de focos protegidas con magnetotérmicos.

	 C3TD               

	 C4TDR
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GRUPO 1	 CUADROS ELÉCTRICOS CON MANDO A DISTANCIA  

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

PL-REM 179,00 Mando a distancia 2 canales con mando de 100 mts

*Ver página 34 para más detalles.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FAII300MD 340,00 Cuadro filtración II + Mando Distancia

FADII300MD 370,00
Cuadro bomba filtración II + Diferencial 40/30/2
+ Mando Distancia

C1T300MD 460,00 Cuadro iluminación foco 300W + Mando Distancia

C1TD300MD 490,00
Cuadro iluminación foco 300W + Diferencial 40/30/2
+ Mando Distancia

F1T300MD 670,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación Transformador 
300W + Mando Distancia

F1TD300MD 700,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación Transformador 
300W + Diferencial 40/30/2 + Mando Distancia

C2T300MD 630,00
Cuadro iluminación 2 Transformadores 300W
+ Mando Distancia

C2TD300MD 660,00
Cuadro iluminación 2 Transformadores 300W
+ Diferencial 40/30/2 + Mando Distancia

F2T300MD 810,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación
2 Transformadores 300W + Mando Distancia

F2TD300MD 840,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación
2 Transformadores 300W + Diferencial 40/30/2
+ Mando Distancia

Cuadros con mando a distancia en caja modular IP 66, alcance de 100 mts, 
receptor y 1 mando incluido.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

C3T300MD 880,00
Cuadro iluminación 3 Transformadores 300W
+ Mando Distancia

C3TD300MD 910,00
Cuadro iluminación 3 Transformadores 300W
+ Diferencial 40/30/2 + Mando Distancia

F3T300MD 1.140,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación
3 Transformadores 300W + Mando Distancia

F3TD300MD 1.170,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación
3 Transformadores 300W + Diferencial 40/30/2
+ Mando Distancia

C4T300MD 1.040,00
Cuadro iluminación 4 Transformadores 300W
+ Mando Distancia

C4TD300MD 1.070,00
Cuadro iluminación 4 Transformadores 300W
+ Diferencial 40/30/2 + Mando Distancia

F4T300MD 1.260,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación
4 Transformadores 300W + Mando Distancia

F4TD300MD 1.290,00
Cuadro bomba filtración II + Iluminación
4 Transformadores 300W +  Diferencial 40/30/2
+ Mando Distancia

Cuadro con mando a distancia en caja doble aislamiento IP 66, alcance de 100 
mts, receptor y 1 mando incluido.

	 F1TD MD

	 PL-REM

	 C4TD MD
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS CON LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

LA-EASY4 730,00 Limpiafondos automático de 1 a 4 sectores

LA-EASY8 830,00 Limpiafondos automático de 5 a 8 sectores

LAB-EASY4 940,00 Limpiafondos automático de 1 a 4 sectores y bomba II

LAB-EASY8 1.040,00 Limpiafondos automático de 5 a 8 sectores y bomba II

F+LAB-EASY4 1.260,00 Limpiafondos automático de 1 a 4 sectores y bomba II + B. Filtro II

F+LAB-EASY8 1.370,00 Limpiafondos automático de 5 a 8 sectores y bomba II + B. Filtro II

F1TD+LAB-EASY4 1.470,00 Limpiafondos automático de 1 a 4 sectores y bomba II + B. Filtro II + 1 foco

F1TD+LAB-EASY8 1.580,00 Limpiafondos automático de 5 a 8 sectores y bomba II + B. Filtro II + 1 foco

F2TD+LAB-EASY4 1.720,00 Limpiafondos automático de 1 a 4 sectores y bomba II + B. Filtro II + 2 focos

F2TD+LAB-EASY8 1.820,00 Limpiafondos automático de 5 a 8 sectores y bomba II + B. Filtro II + 2 focos

REG110 104,00 Electroválvula de 1 1/2” a 24V AC. Paso total

REG170 120,00 Electroválvula de 2” a 24V AC. Paso total

Sistema de control electrónico mediante autómata para la limpieza del fondo de la piscina a través de 
electroválvulas de 24 V, permite seleccionar los tiempos de funcionamiento de cada sector así como las secuencias entre 
ellos. Funcionamiento con electroválvulas de paso total con regulador de caudal.

REG170			 
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS PARA SPAS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN SPAS II 230V

SPAIINº1 1.080,00 Diferencial 40/30/2 + Filtro con reloj + Soplante + Bomba de calor II 220V

SPAIINº2 1.140,00 Diferencial 40/30/2 + Filtro con reloj + Soplante con interruptor neumático + Bomba de calor II 220V

SPAIINº3 1.260,00
Diferencial 40/30/2 + Filtro con reloj + Soplante con pulsador neumático y temporizador
+ Bomba de calor II 220V

SPAIINº4 1.320,00 Diferencial 40/30/2 + Filtro con reloj + Soplante + Jets + Bomba de calor II 220V

SPAIINº5 1.470,00
Diferencial 40/30/2 + Filtro con reloj + Soplante con interruptor neumático 
+ Jets con interruptor neumático + Bomba de calor II 220V

SPAIINº6 1.630,00
Diferencial 40/30/2 + Filtro con reloj + Soplante con pulsador neumático y temporizador
+ Jets con pulsador neumático y temporizador + Bomba de calor II 220V

Cuadro de mando y protección con termostato digital en caja estanca IP65 de 275x570 de 48 módulos.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN SPAS III 380V

SPAIIINº1 1.390,00 Diferencial 40/30/4 + Filtro con reloj + Soplante + Bomba de calor III 380V

SPAIIINº2 1.470,00 Diferencial 40/30/4 + Filtro con reloj + Soplante con interruptor neumático + Bomba de calor III 380V

SPAIIINº3 1.580,00
Diferencial 40/30/4 + Filtro con reloj + Soplante con pulsador neumático y temporizador
+ Bomba de calor III 380V

SPAIIINº4 1.620,00 Diferencial 40/30/4 + Filtro con reloj + Soplante + Jets + Bomba de calor III 380V

SPAIIINº5 1.750,00
Diferencial 40/30/4 + Filtro con reloj + Soplante con interruptor neumático
+ Jets con interruptor neumático + bomba de calor III 380V

SPAIIINº6 1.880,00
Diferencial 40/30/4 + Filtro con reloj + Soplante con pulsador neumático y temporizador
+ Jets con pulsador neumático y temporizador + Bomba de calor III 380V

Cuadro de mando y protección con termostato digital en caja estanca IP65 de 275x570 de 48 módulos.

	 SPAIIINº6
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GRUPO 1 	 PULSADORES PIEZOELÉCTRICOS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

PPSTM 190,00
Cuadro para la sustitución de un pulsador neumático por un pulsador piezoeléctrico, función 
biestable (ON-OFF) o temporizado.

PLST-BCT 140,00
Equipo modular carril DIN, para 2 circuitos independientes. Función biestable (ON-OFF) / 
temporizada, salidas libre de tensión. Biestable en posición “0” y temporizada de 0 a 30 min, 
ajustada por potenciómetro.

GRUPO 1 	 EQUIPOS PARA PULSADORES PIEZOELÉCTRICOS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

PPSI-M 70,00
Pulsador piezoeléctrico de acero inoxidable 22mm
NA 5-24V 1A

PPSI316-M 85,00
Pulsador piezoeléctrico de acero inoxidable 316 22mm
NA 5-24V 1A

PPSIL-M 145,00
Pulsador piezoeléctrico de acero inoxidable luminoso RGB
22mm NA 5-24V 1A

PPSP-M 50,00
Pulsador piezoeléctrico de plástico blanco 22mm
NA 5-24V 1A

PPSPL-M 70,00
Pulsador piezoeléctrico de plástico blanco luminoso RGB
22mm NA 5-24V 1A

                   PULSADOR ACERO INOXIDABLE

	 PULSADOR PLÁSTICO BLANCO

	 PLS-BCT	 PPSTM
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GRUPO 1 	 SOPORTES PARA PULSADORES PIEZOELÉCTRICOS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

KPPSI 115,00 KIT DE EMPOTRAR ESTANCO
Pulsador + Embellecedor INOX + Empalme de Gel + Cajetín

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

SPPSIN 80,00 Adaptador nylon, para tubo de 50mm

SPPSII 115,00 Adaptador INOX, para tubo de 50mm

CRPPSI 170,00 Cajetín redondo de empotrar INOX 316L **

CCPPSI-1 105,00 Cajetín cuadrado 1 pulsador **

CCPPSI-2 125,00 Cajetín rectangular 2 pulsadores, de empotrar **

CCPPSI-3 160,00 Cajetín rectangular 3 pulsadores, de empotrar **

CEPPSI 510,00 Cajetín redondo elevado  INOX 316L **

	 SPPSIN NYLON

	 SPPSII INOX

       		  CCPPSI

       		  CEPPSI

INOX
316L

INOX
316L

INOX
316L

GRUPO 1 	 SOPORTES

				    CRPPSI

** El pulsador no está incluido
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS CON ARRANQUE PROGRESIVO

TIPO PVP DESCRIPCIÓN 1 BOMBA

AP1B10 890,00 Arranque progresivo para motor de hasta 10 CV con reloj programador

AP1B15 920,00 Arranque progresivo para motor de hasta 15 CV con reloj programador

403004 120,00 Suplemento con diferencial 40A 300mA IV polos

633004 190,00 Suplemento con diferencial 63A 300mA IV polos

TIPO PVP DESCRIPCIÓN 2 BOMBAS

AP2B10 1.670,00 Arranque progresivo para 2 motores de hasta 10 CV con reloj programador

AP2B15 1.730,00 Arranque progresivo para 2 motores de hasta 15 CV con reloj programador

403004 120,00 Suplemento con diferencial 40A 300mA IV polos

633004 190,00 Suplemento con diferencial 63A 300mA IV polos

Arrancador suave y uniforme, montado en caja estanca IP 66, tamaño reducido, ideal para sustituir cualquier arrancador 
estrella-triangulo, reduce el golpe de ariete.

Regulación del tiempo de rampa en el arranque y en la frenada, control trifásico verdadero.
Reducción del ruido del motor y menor calentamiento, ofreciendo más rendimiento.
Flexibilidad en el montaje con diferencial, hidroniveles. Boyas, etc...

	 AP1B15
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS PARA POZOS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

CPM 260,00 Cuadro maniobra bomba pozo II 230 V hasta 2 CV

CPT 290,00 Cuadro maniobra bomba pozo III 380 V hasta 4 CV

Cuadro de mando y protección para una bomba sumergible (pozo), accionada por una sonda de nivel, que controla el nivel 
del pozo.
Montado en caja estanca de 8 módulos, IP 65 , de 214x234x112 mm.
(Incluye 3 sondas de nivel).

	 CPM

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

CPDM 350,00 Cuadro maniobra bomba pozo - depósito II 230 V hasta 2 CV

CPDT 380,00 Cuadro maniobra bomba pozo - depósito III 380 V hasta 4 CV

Cuadro de mando y protección para una bomba sumergible (pozo-depósito), accionada por sondas de nivel, que controla el 
nivel del pozo y del depósito, manteniendo el depósito al nivel deseado. 
Montado en caja estanca de 12 módulos, IP 65 , de 214x305x118 mm.
(Incluye 6 sondas de nivel).

	 CPDM
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GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS GRUPOS DE PRESIÓN

	 C1B

	 CA              

GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS FECALES

	 FEC

GRUPO 1 	 CUADROS ELÉCTRICOS ALTERNATIVOS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

CA2B 430,00 Alternativo 2 bombas hasta 1 CV II 230V

CA2B 450,00 Alternativo 2 bombas hasta 1.5 y 2 CV II 230V

CA2B 530,00 Alternativo 2 bombas hasta 2.5 CV III 380V

CA2B 570,00 Alternativo 2 bombas 3 y 4 CV III 380V

CA2B 610,00 Alternativo 2 bombas 5.5 CV III 380V

CA2B 1030,00 Alternativo 2 bombas 7.5 CV III 380V est/tri

CA3BR 980,00 Alternativo 3 bombas 5.5 CV III 380V por relé

CA3BR 1.070,00 Alternativo 3 bombas 5.5 CV III 380V por autómata

CA3BR 1.020,00 Alternativo 3 bombas 7.5 CV III 380V por relé

CA3BR 1.100,00 Alternativo 3 bombas 7.5 CV III 380V por autómata

Cuadro de mando y protección para 2 o 3 bombas alternativas por relé o por 
autómata, montado en caja IP 66 de 12 módulos más zócalo de 400x256 mm, 
disyuntores regulables, relé de alternancia a 220V, interruptor man-aut y 
contactores.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

C1B 150,00 Bomba hasta 1 CV II 230V

C1B 160,00 Bomba de 1,5 CV a 2 CV II 230V

C1B 180,00 Bomba hasta 3 CV III 380V

C1B 190,00 Bomba de 4 CV III 380V

Cuadro de mando y protección para bomba, montado en caja estanca IP 65, 
8 módulos 200x195x112, lleva disyuntor regulable, contactor y bornes para señal 
externa (presostatos, interruptores de nivel, etc ...).

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

FEC1B 400,00 Fecales 1 B. hasta 3 CV III 380V con alarma 24V

FEC1B 440,00 Fecales 1 B. hasta 5.5 CV III 380V con alarma 24V

FEC2B 650,00 Fecales 2 B. hasta 3 CV III 380V con alarma 24V

FEC2B 690,00 Fecales 2 B. hasta 5.5 CV III 380V con alarma 24V

Cuadro de mando y protección de 1 o 2 bombas fecales alternativas por relé, 
en caja IP 66 de 12 módulos más zócalo de 400x256 mm, disyuntores regulables, 
relé de alternancia a 24V o 220V, interruptor man - aut, alarma óptica y acústica y 
contactores.
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GRUPO 1	 INTERRUPTORES HORARIOS WI-FI

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

WIFI-1 30,00 Módulo Wifi 1 contacto ON/OFF

WIFI-4 60,00 Módulo Wifi 4 canales

El modulo Wi-Fi de un contacto, necesita de la presencia de señal Wi-Fi.
Se puede configurar, consultar y modificar mediante la APP del fabricante, en cualquier dispositivo Android (Smartphone, 
tableta, etc.)
Dispone de un pulsador de control ON/OFF y LED señalizador de funcionamiento.
Se necesita un dispositivo por circuito que queramos gestionar en un cuadro de piscina.
Puede sustituir al reloj programador o se puede instalar en cualquier circuito junto al interruptor ON/OFF.

INTERRUPTORES HORARIOS 

WI-FI
 

Controla por Wi-Fi desde 
tu Smartphone todos los 

dispositivos de la piscina 
(bombas, iluminación...)

desde cualquier lugar.

       		  WIFI-1

       		  WIFI-4
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GRUPO 1	 EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PISCINAS

EPOOL-BASIC
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
DE PISCINAS

.  . Instalación rápida, fácil e intuitiva.
.  . Funciona por BLUETOOTH.
.  . El cuidado de tu piscina en la palma de tu mano.

       		  MODULADOR EPOOL CON PANTALLA

       		  MODULADOR EPOOL SIN PANTALLA
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TIPO PVP DESCRIPCIÓN

ePool/100 440,00 Bomba II + 1 transformador de 100va con pantalla

ePool/300 460,00 Bomba II + 1 transformador de 300va con pantalla

ePool 250,00 Modulador e-Pool con pantalla

ePool/100-SP 410,00 Bomba II + 1 transformador de 100va sin pantalla

ePool/300-SP 430,00 Bomba II + 1 transformador de 300va sin pantalla

ePool-SP 220,00 Modulador e-Pool sin pantalla

Control de la piscina por Bluetooth.
Manejo muy sencillo e intuitivo para todas las edades.
Tiene la posibilidad de programar 2 encendidos diarios para la bomba de filtración, 1 programa para encender la iluminación 
y otro para un contacto auxiliar libre de tensión en el cual se puede conectar cualquier maniobra externa (alumbrado de 
jardín, cascada, etc).
Dispone de un salida que si conectamos una sonda de temperatura, nos hace la función descongelación y a partir de una 
temperatura (+2 ºC ) arranca la bomba de filtración.
En el programa de la bomba de filtración, el mismo, calibra y regula la intensidad de trabajo y la memoriza (de 1 a 14 
amperios).

GRUPO 1	 EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PISCINAS

Cuadro ePool/100
 
Viene preparado con la protección 
diferencial, magnetotérmico para línea 
de focos y transformador toroidal de 
220-12v 100va

       		  CUADRO EPOOL/100
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GRUPO 1 	 CUADROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD

TIPO PVP DESCRIPCIÓN 

VARM1III220 1.180,00 Variador de velocidad ent. 1Cv II 220v/sal 1cv III 220v

VARM2III220 1.300,00 Variador de velocidad ent. 2Cv II 220v/sal 2cv III 220v

VARM3III220 1.390,00 Variador de velocidad ent. 3Cv II 220v/sal 3cv III 220v

VART1III380 1.570,00 Variador de velocidad ent. 1Cv III 380v/sal 1cv III 380v

VART2III380 1.630,00 Variador de velocidad ent. 2Cv III 380v/sal 2cv III 380v

VART3III380 1.740,00 Variador de velocidad ent. 3Cv III 380v/sal 3cv III 380v

VART5III380 1.920,00 Variador de velocidad ent. 5Cv III 380v/sal 5cv III 380v

VART7,5III380 2.420,00 Variador de velocidad ent. 7,5Cv III 380v/sal 7,5cv III 380v

VART10III380 2.540,00 Variador de velocidad ent. 10Cv III 380v/sal 10cv III 380v

VART15III380 3.320,00 Variador de velocidad ent. 15Cv III 380v/sal 15cv III 380v

AUTOMÁTICO 380,00 Autómata para cambios de velocidad programados

Los cuadros con variador de velocidad nos permiten reducir el consumo eléctrico y 
adaptar el caudal idóneo en nuestra instalación en cada momento. Con el variador de 
velocidad podemos decidir que velocidad queremos para cada uso.

Con estos equipos podemos conseguir todas las ventajas que nos ofrecen las 
bombas de caudal variable, con la ventaja de independizar la bomba, del equipo y en 
muchos casos poder utilizar las bombas instaladas. También nos ofrece la ventaja de 
instalar el variador junto al resto de la automatización de la piscina y colocar bombas 
convencionales con el consiguiente ahorro en caso de avería.

VELOCIDAD MEDIA 37Hz...DIA….VERANO
VELOCIDAD BAJA  27Hz….NOCHE…INVIERNO
VELOCIDAD ALTA  50Hz....LAVADO DE FILTRO

En la velocidad baja podemos ahorrar hasta un 80% 
en nuestro consumo eléctrico.

En la velocidad media podemos ahorrar hasta el 50%  
en nuestro consumo eléctrico.

Las velocidades se pueden ajustar a las necesidades de 
cada instalación.
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GRUPO 5 	 LÁMPARAS LED VISION MOONLIGHT

	 LED

TIPO PVP LÁMPARA COLOR REEMPLAZA PAR 56

PLS300B 197,00 Lámpara 12VAC - 15W, 575 lm RGB

PLS400B 239,00 Lámpara 12VAC - 21W, 925 lm RGB

PLS700B 326,00 Lámpara 12VAC - 25W, 1450 lm RGB

PLS170B 189,00 Lámpara 12VAC - 19,5W, 1050 lm RGB

CARACTERÍSTICAS:
.. 25.000 horas de vida
.. Alimentación 12 VAC
.. Estanca, se suministra con 4 metros de cable
.. 16 funciones, 7 fijas y 9 móviles
.. Cambio de función mediante interruptor/pulsador
.. Memoria última función
.. Se adapta a todos los proyectores PAR 56 del mercado

TIPO PVP LÁMPARA DICROICA LED

LD12765 9,00 Dicroica LED 7W 12V AC blanco 620 lm 5500K

CARACTERÍSTICAS:
.. Lámpara dicroica monocolor, casquillo Gu5.3 60º<
.. Ideal para Jacuzzis y escaleras 50.000 horas de vida.
.. Sustituye a las dicroicas convencionales de 50W, sin necesidad de cambiar el 

equipo.

	 PL-REM 60/200

	 COLOR       

	 BLANCA

TIPO PVP MANDO A DISTANCIA LÁMPARAS LED

PL-REM 179,00 Mando a distancia 100 mts 3 canales

PL-REM 60 188,00 Mando a distancia con transformador 60VA 12V 1 canal

PL-REM 200 311,00
Mando a distancia con transformador 200VA 12V 3 
canales

CARACTERÍSTICAS:
.. Control on / off y cambio de colores.
.. Entrada de tensión 230VAC.
.. 3 encendidos independientes.
.. Caja estanca IP65
.. Se suministra con 1 mando.
.. Alcance de 100 metros
.. 2 canales libres para otras aplicaciones.. (Bombas, luces...)
.. 1 canal para lámparas LED Vision.

TIPO PVP LÁMPARA BLANCA REEMPLAZA PAR 56

PLW300B 197,00 Lámpara 12VAC - 16W, 1250 lm

PLW400B 239,00 Lámpara 12VAC - 19W, 1850 lm

PLW700B 326,00 Lámpara 12VAC - 28W, 2100 lm

PLW170B 141,00 Lámpara 12VAC - 18W, 1450 lm

CARACTERÍSTICAS:
.. 25.000 horas de vida
.. Alimentación 12 VAC
.. Estanca, se suministra con 4 metros de cable 
.. Se adapta a todos los proyectores PAR 56 del mercado
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GRUPO 5 	 LÁMPARAS LED VISION MOONLIGHT

		  COLOR       TIPO PVP LÁMPARA MOONLIGHT COLOR EXTRAPLANA

PLS300 228,00 Lámpara 12VAC - 15W, 575 lm (PLS300B + PZM170-RM-WH)

PLS400 270,00 Lámpara 12VAC - 21W 925 lm (PLS400B + PZM170-RM-WH)

PLS700 357,00 Lámpara 12VAC - 25W, 1450 lm (PLS700B + PZM170-RM-WH)

Con la lámpara Vision Moonlight no se requiere ningún nicho, ya que se puede 
montar con un simple cajetín de empotrar estándar, pasa muros de 2” o montarse en 
paredes delgadas como las piscinas de poliéster, madera o acero. Desmontando la 
cruceta trasera se puede fijar directamente a la pared.

CARACTERÍSTICAS:
.. Lámpara LED completa, muy delgada, para piscinas y Spas (25 mm de espesor)
.. 25.000 horas de vida
.. Alimentación 12 VAC
.. Estanca, se suministra con 4 metros de cable
.. 16 funciones, 7 fijas y 9 móviles
.. Cambio de función mediante interruptor/pulsador
.. Memoria última función

	 BLANCA

	 INOX

TIPO PVP LÁMPARA MOONLIGHT BLANCA EXTRAPLANA

PLW300 228,00 Lámpara 12VAC - 16W, 1250 lm (PLW300B + PZM170-RM-WH)

PLW400 270,00 Lámpara 12VAC - 19W, 1850 lm (PLW400B + PZM170-RM-WH)

PLW700 357,00 Lámpara 12VAC - 28W, 2100 lm (PLW700B + PZM170-RM-WH)

Con la lámpara Vision Moonlight no se requiere ningún nicho, ya que se puede 
montar con un simple cajetín de empotrar estándar, pasamuros de 2” o montarse en 
paredes delgadas como las piscinas de poliéster, madera o acero. Desmontando la 
cruceta trasera se puede fijar directamente a la pared.

CARACTERÍSTICAS:
.. Lámpara LED completa, muy delgada, para piscinas y Spas (25 mm de espesor)
.. 25.000 horas de vida
.. Alimentación 12 VAC
.. Estanca, se suministra con 4 metros de cable

TIPO PVP ARO LÁMPARA MOONLIGHT EXTRAPLANA

PZM170-RV-SS 169,00 Aro embellecedor para Moonlight. Acero inoxidable (316)

PZM170-RM-WH 31,00 Aro embellecedor para Moonlight. Plástico blanco

CON NICHO SUPERFICIE

El kit de herramientas de montaje 
Moonlight PZM170-RM-WH viene 
con un pasamuros y embellecedor 
blanco. Opcionalmente, disponemos 
de un embellecedor en acero 
inoxidable PZM170-RV-SS para hacer 
clic sobre el embellecedor blanco.
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GRUPO 5 	 LÁMPARAS LED VISION SPECTRA

		  DVS050       

		  DVS100       

		  DVS170       

TIPO PVP LÁMPARA SPECTRA 50

DVS050-RGB 193,00 Lámpara 12VAC ø50 mm - 9W 450 lm RGB

DVS050-TW 176,00 Lámpara 12VAC ø50 mm - 9W 450 lm WH-WW-BL

DVS050-WH 158,00 Lámpara 12VAC ø50 mm - 10W 775 lm BLANCO FRÍO

DVM050-RGB 122,00 Lámpara 12VAC ø50 mm - 8W 400 lm RGB

DVM050-WH 92,00 Lámpara 12VAC ø50 mm - 5,5W 400 lm BLANCO FRÍO

TIPO PVP LÁMPARA SPECTRA 100

DVS100-RGB 260,00 Lámpara 12VAC ø100 mm - 22,5W 1300 lm RGB

DVS100-TW 245,00 Lámpara 12VAC ø100 mm - 22,5W 1300 lm WH-WW-BL

DVS100-WH 199,00 Lámpara 12VAC ø100 mm - 25W 2000 lm BLANCO FRÍO

DVM100-RGB 155,00 Lámpara 12VAC ø100 mm - 16W 1000 lm RGB

DVM100-WH 116,00 Lámpara 12VAC ø100 mm - 10W 800 lm BLANCO FRÍO

TIPO PVP LÁMPARA SPECTRA 170

DVS170-RGB 350,00 Lámpara 12VAC ø170 mm - 34,5W 2100 lm RGB

DVS170-TW 330,00 Lámpara 12VAC ø170 mm - 34,5W 2100 lm WH-WW-BL

DVS170-WH 270,00 Lámpara 12VAC ø170 mm - 34W 3200 lm BLANCO FRÍO

DVM170 RGB 180,00 Lámpara 12VAC ø170 mm - 19,5W 1050 lm RGB

DVM170 WH 135,00 Lámpara 12VAC ø170 mm - 18W 1450 lm BLANCO FRÍO

Spectra le ofrece una gama de lámparas con blancos sintonizables y colores fijos 
incluyendo dinámicos escenarios. Ideal para usar con los controladores LINK.

CARACTERÍSTICAS:
.. 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm.
.. Se puede instalar en la mayoría de los conductos de pared de 1 1/2”
.. La versión de 170 mm es totalmente compatible con el nicho PAR56.
.. LED de larga duración:> 25.000 horas.
.. Carcasa NoAir™ rellena de resina.
.. El uso de polímeros de alta calidad hace que la luz sea compatible con electrólisis salina.
.. Incluye cable de goma desmontable de 2 m.
.. Modos de color blanco y RGB sintonizable con transiciones suaves.
.. Una amplia selección de Placas faciales disponibles para personalización.
.. Fàcil instalación:  QuickConnect™, PressFit™ y ClickOn™

Los valores del gráfi co se refi eren a piscinas con paredes blancas o de color claro 
que requieren 100-150 lm/m2.
Incrementa la luz (lúmenes) en un 50% para colores medios. Las paredes oscuras son 
difíciles de iluminar y necesitan hasta un 250 % más de luz.

QUICK CONNECT

DVS		
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GRUPO 5 	 LÁMPARAS LED VISION ADAGIO PRO

PLP050 TIPO PVP LÁMPARA ADAGIO PRO 50

PLP050-RGB 272,00 Lámpara 12VAC - 11W 600 lm ø50 mm RGB

PLP050-BL 248,00 Lámpara 12VAC - 8W 165 lm ø50 mm AZUL

PLP050-WH 175,00 Lámpara 12VAC - 8W 750 lm ø50 mm BLANCO FRÍO

PLP050-WW 175,00 Lámpara 12VAC - 8W 680 lm ø50 mm BLANCO CÁLIDO

PLP050-TW 264,00 Lámpara 12VAC - 10W 500 lm ø50 mm WW+WH+BL

PLP100 TIPO PVP LÁMPARA ADAGIO PRO 100

PLP100-RGB 425,00 Lámpara 12VAC - 45W 1800 lm ø100 mm RGB

PLP100-BL 368,00 Lámpara 12VAC - 25W 470 lm ø100 mm AZUL

PLP100-WH 275,00 Lámpara 12VAC - 30W 2600 lm ø100 mm BLANCO FRÍO

PLP100-WW 275,00 Lámpara 12VAC - 30W 2350 lm ø100 mm BLANCO CÁLIDO

PLP100-TW 415,00 Lámpara 12VAC - 45W 2150 lm ø100 mm WW+WH+BL

PLP170 TIPO PVP LÁMPARA ADAGIO PRO 170

PLP170-RGB 585,00 Lámpara 12VAC - 75W 3600 lm ø170 mm RGB

PLP170-BL 475,00 Lámpara 12VAC - 60W 1450 lm ø170 mm AZUL

PLP170-WH 375,00 Lámpara 12VAC - 60W 5500 lm ø170 mm BLANCO FRÍO

PLP170-WW 375,00 Lámpara 12VAC - 60W 4950 lm ø170 mm BLANCO CÁLIDO

PLP170-TW 565,00 Lámpara 12VAC - 75W 4250 lm ø170 mm WW+WH+BL

CARACTERÍSTICAS:
.. Conexión de 2 hilos.
.. Disponibles en 3 diámetros: 50, 100 y 170 mm
.. Se suministra con 4 mts de cable.
.. Alimentación 8-14 VAC
.. Se puede montar en pasamuros de 1.5”
.. LED Philips alta eficacia (83 lm/W)

.. 50.000 horas de vida del LED

.. Temperatura funcionamiento de 1 a 40ºC RGB

.. 11 colores diferentes.

.. Cambio de color por interruptor o mando a distancia PLP-REM

.. Fàcil instalación: QuickConnect™, PressFit™ y ClickOn™

Los valores del gráfico se refieren a piscinas con paredes blancas o de color claro que 
requieren 100-150 lm/m2.
Incrementa la luz (lúmenes) en un 50% para colores medios. Las paredes oscuras son 
difíciles de iluminar y necesitan hasta un 250 % más de luz.

RGB AZUL BLANCO

QUICK CONNECT
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GRUPO 5 	 LÁMPARAS LED VISION ALLEGRO

		  DVA050

		  DVA100       

		  DVA170       

TIPO PVP LÁMPARA VISION ALLEGRO 50

DVA050RGBW 272,00 Lámpara 12VAC 10W 650lm Ø50mm RGB+WH

DVA050WH 185,00 Lámpara 12VAC 8,5W 800lm Ø50mm Blanco frío

DVA050WW 185,00 Lámpara 12VAC 8,5W  800lm Ø50mm Blanco cálido

TIPO PVP LÁMPARA VISION ALLEGRO 100

DVA100RGBW 425,00 Lámpara 12VAC 25W 1900lm Ø100mm RGB+WH

DVA100WH 285,00 Lámpara 12VAC 25W 2600lm Ø100mm Blanco frío

DVA100WW 285,00 Lámpara 12VAC 25W 2600lm Ø100mm Blanco cálido

TIPO PVP LÁMPARA VISION ALLEGRO 170

DVA170RGBW 585,00 Lámpara 12VAC 50W 3800lm Ø170mm RGB+WH

DVA170WH 385,00 Lámpara 12VAC 50W 5500lm Ø170mm Blanco frío

DVA170WW 385,00 Lámpara 12VAC 50W 5500lm Ø170mm Blanco cálido

CARACTERÍSTICAS:
.. 3 diámetros 50/100/170 mm
.. Disponible en blanco, blanco cálido y RGBW
.. RGBW: 14 programas de colores fijos y tonos blancos, control mediante 

ENCENDIDO / APAGADO o comunicación PLC
.. Función de atenuación mediante control PLC
.. 12 VC A / 2 cables
.. Carcasa de polímero
.. Incluido en el embalaje: Lámpara Alegro, Cable de 2 hilos de 3 metros, Kit 

QuickConnect™ con Magic Nut, Kit de reequipamiento nicho PAR56 (solo 170 mm)
.. Para usar siempre en combinación con un transformador toroidal

Los valores del gráfi co se refi eren a piscinas con paredes blancas o de color claro 
que requieren 100-150 lm/m2.
Incrementa la luz (lúmenes) en un 50% para colores medios. Las paredes oscuras son 
difíciles de iluminar y necesita hasta un 250 % más de luz.

.  . Ángulo de haz amplio

.  . Resistente al agua gracias a la carcasa Nai™

.  . Compatible con electrólisis salina

.  . Una instalación rápida y sencilla gracias a:   QuickConnect™   PressFit™   ClickOn™

.  . Personalice con VISION Face Plates

.  . Color a elegir en combinación con mando a distancia LINK Touch

.  . Control desde sistema domótico posible a través de RS485 / DMX512, solo en combinación con 
LINK Controller o LINK Master

V E N T A J A S N O V E D A D
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GRUPO 5 	 LÁMPARAS LED VISION PRO

		  DVP050TIPO PVP LÁMPARA VISION PRO

DVP050RGBW 395,00 Lámpara 12VAC 20W 1200lm Ø50mm RGB+WH

DVP100RGBW 686,00 Lámpara 12VAC 65W 3500lm Ø100mm RGB+WH

DVP170RGBW 896,00 Lámpara 12VAC 115W 7000lm Ø170mm RGB+WH

VISION Pro es la gama de luces para piscina con salidas de luz superiores. Lámparas 
todo en uno con blancos ajustables y colores fijos, incluyendo escenarios dinámicos. 
Equipadas con el Quick ConnectTM, un conector fiable y fácil de montar. Los 
conductos de pared VISION hacen posible un ajuste ultra plano. Ideal para usar con 
los controladores LINK y LINK Master para un control total.
 

CARACTERÍSTICAS:
.. 3 diámetros 50/100/170 mm
.. Disponible en RGBW
.. RGBW: 14 programas de colores fijos y tonos blancos, control mediante   

ENCENDIDO / APAGADO o comunicación PLC
.. Función de atenuación mediante control PLC
.. 12 VCA / 2 cables
.. Carcasa de polímero
.. Incluido en el embalaje: Lámpara Pro, Cable de 2 hilos de 2 metros,  

Kit QuickConnect™ con Magic Nut, Kit de reequipamiento nicho PAR56 (solo 170 mm)
.. Para usar siempre en combinación con un transformador toroidal

.  . Ángulo de haz amplio

.  . Resistente al agua gracias a la carcasa NoAir™

.  . Compatible con electrólisis salina

.  . Una instalación rápida y sencilla gracias a:   QuickConnect™   PressFit™   ClickOn™

.  . Personalice con VISION Face Plates

.  . Color a elegir en combinación con mando a distancia LINK Touch

.  . Control desde sistema domótico posible a través de RS485 / DMX512, solo en combinación con   	
LINK Controller o LINK Master

V E N T A J A S

		  DVP100

		  DVP170

N O V E D A D

Los valores del gráfi co se refi eren a piscinas con paredes blancas o de color claro 
que requieren 100-150 lm/m2.
Incrementa la luz (lúmenes) en un 50% para colores medios. Las paredes oscuras son 
difíciles de iluminar y necesita hasta un 250 % más de luz.
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GRUPO 5 	 CONTROLADORES DE LUZ + MANDO A DISTANCIA ADAGIO PRO

TX 868

PLP-REM

TIPO PVP

PLP-REM 368,00
Sin transformador, control inteligente para Adagio PRO RGB, conectividad DMX512 y RS-485.
2 salidas auxiliares.
Se suministra con 1 mando a distancia 100 mts.

PLP-REM 350 562,00
Con transformador incorporado 300 VA, control inteligente para Adagio PRO RGB, conectividad 
DMX512 y RS-485. 2 salidas auxiliares.
Se suministra con 1 mando a distancia 100 mts.

TX 868 69,00 Mando a distancia a 868 MHz para transmisiones de largo alcance

CARACTERÍSTICAS:
.. Todas las luces Vision pueden funcionar con 12VAC.
.. Dim luces (modo PLC) o cambiar su color
.. Conmutador DIP para seleccionar las funcionalidades del controlador
.. Ranura para tarjeta SD para futuras actualizaciones
.. CAN BUS para conectar múltiples PLP-REM’s (También inalámbrica)
.. RS485 para conectar su sistema domótico.
.. DMX 512
.. Salida auxiliar A & B para controlar otras aplicaciones
.. Mando a distancia a 868 MHz para transmisiones de largo alcance.
.. Fácil de usar con sólo unos botones

PLP-REM 350
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GRUPO 2 	 LINK TOUCH

TIPO PVP

DLT10-RGB 295,00 IP 20 186x88x17 mm alcance 100 mts

DLT10-TW 295,00 IP 20 186x88x17 mm alcance 100 mts

El sistema de control LINK Touch está equipado con una conexión de RF de 
largo alcance.  Esta tecnología garantiza una conexión estable a la iluminación 
de la piscina sumergida, la bomba de calor y la cubierta de la piscina. 

Se puede acceder fácilmente a áreas técnicas ubicadas a una distancia mayor de 
la piscina.  La pantalla está equipada con indicadores LED claros que se iluminan 
según la configuración elegida.

TIPO PVP

SP_513-0228 15,00 Conector rápido, Magic Nut, Arandelas de silicona y Junta azul para cable 2x1mm2

SP_513-0230 15,00 Conector rápido, Magic Nut, Arandelas de silicona y Junta naranja para cable 2x1,5mm2

SP_513-0651 15,00 Conector rápido, Magic Nut, Arandelas de silicona y Junta verde para cable 2x2,5mm2

Kit de conexión para la instalación de iluminación LED DURAVISION.

Cada kit contiene:
.. Conector rápido de cable a luz
.. Tuerca mágica + arandelas de silicona
.. Juntas, diferentes versiones en función del grosor del cable

Utilizar sólo en combinación con cables DURAVISION.

GRUPO 2 	 ACCESORIOS KIT DE CONEXIÓN VISION 

.  .   Funciona con la iluminación de la piscina  y la cubierta.

.  .   Control remoto estable de largo alcance. 

.  .   Independiente o montado en la pared.

.  .   Funcionamiento con el control remoto PLP REM

.  .   Pantalla auto iluminada.

.  .  Portátil con batería de larga duración. 

.  .   Recargable a través del puerto USB. 

.  .   Diseño elegante y moderno.

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  B E N E F I C I O S
L I N K  T O U C H
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GRUPO 5 	 AROS EMBELLECEDORES VISION ADAGIO PRO / VISION SPECTRA

RA

DESCRIPCIÓN PVP PVP

ø 100   180 x 21 mm 32,00 85,00

ø 170   250 x 21 mm 38,00 101,00

RN

DESCRIPCIÓN PVP PVP

ø 100   160 x 13 mm 32,00 85,00

ø 170   250 x 12 mm 38,00 101,00

RB

DESCRIPCIÓN PVP

ø 100   175 x 21 mm 32,00

ø 170   250 x 21 mm 38,00

RF

DESCRIPCIÓN PVP PVP

ø 50  128 x 18 mm 22,00 63,00

ø 100 185 x 20 mm 32,00 107,00

ø 170 280 x 21 mm 38,00 131,00

RO

DESCRIPCIÓN PVP PVP

ø 50   100 x 9 mm 22,00 63,00

ø 100  170 x 13 mm - 107,00

ø 170  270 x 16 mm - 131,00

RP

DESCRIPCIÓN PVP

ø 100   140 x 15 mm 97,00

WH DG LG LB SW BL SS

WH DG LG LB BL SS

WH DG LG LB SW BL

WH DG LG SS

WH DG LG LB SW BL SS

WH DG LG LB BL SS

WH DG LG SS

WH DG LG SS

RD

DESCRIPCIÓN PVP

ø 100   175 x 20 mm 32,00

ø 170   250 x 21 mm 38,00

WH DG LG LB MB CG SW BL

Para sacar la referencia de los aros 
y hacer el pedido debes realizar la 
siguiente formula:

.  . Definir el tamaño en 3 dígitos

.  . Modelo en 2 dígitos.

.  . Color en 2 dígitos.

EJEMPLO  PARA RELLENAR:
PZA
	      TAMAÑO    MODELO    COLOR	

EJEMPLO  RELLENADO:
PZA    0 5 0  R O  S S

C O M O  P E D I R  L O S  A R O S

BLSW

CGMBLB

LGDGWH

White Dark grey Light grey

Light blue Medium blue Caribbean green

Sand white Black Stainless steel

SS

C Ó D I G O S  C O L O R

GRUPO 5 	 AROS EXTRAPLANOS INOX-316 PARA LAMPARAS VISION, ADAGIO Y ALLEGRO

TIPO Ø INTERIOR Ø EXTERIOR PVP

PZA050-UF-SS 50 mm 108 mm 68,00

PZA100-UF-SS 100 mm 175 mm 93,00

PZA170-UF-SS 170 mm 275 mm 111,00

CARACTERÍSTICAS:
.. Para piscinas de hormigón con azulejos/mosaico
.. Brida de espesor 2mm
.. Placa posterior y brida, de acero inoxidable 316L

.  . Acabado liso y elegante

.  . Fácil instalación

.  . Compatible con todos los pasamuros DURAVISION de 1,5”

.  . Compatible con todas las lámparas led DURAVISION

V E N T A J A S
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PZA-WTM-NG

GRUPO 5 	 NICHOS PARA LÁMPARAS VISION, ADAGIO Y ALLEGRO  1.5”

PZA-WCS-NGPZA-WC-NG

PZA-FLEX-NG

513-0151

.  . Una solución para todo tipo de 
piscinas.

.  . Instalación sin silicona.

.  . Instalación estanca, sin agua en 
la manguera / tubo flexible.

.  . Gracias al almacenamiento del 
cable, la lámpara puede llevarse por 
encima del agua.

.  . Paso suave del cable.

.  . Posibilidad de ampliación 
mediante un tubo de 50 mm.

.  . Compatible con todos los 
tamaños de lámparas DURAVISION.

.  . Práctica herramienta de 
instalación.

V E N T A J A SPISCINAS DE HORMIGÓN
Con o sin revestimiento

1.	 Almacenamiento del cable
2.	 Prensaestopas interno
3.	 Conexiones cónicas
4.	 Tubo de 50 mm

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

PZA-WC-NG 45,00 Nicho largo, pared de hormigón. Longitud incorporada 269 mm

PZA-WCS-NG 40,00 Nicho corto, pared de hormigón. Longitud incorporada 152 mm

PZA-WTM-NG 45,00 Nicho para paredes delgadas. Longitud incorporada 171 mm

PZA-FLEX-S 12,00
Conversor de nichos ng en los modelos antiguos con codo cerrado. 
Longitud extra incorporada 22 mm

PZA-FLEX-NG 12,00
Conversor de nichos ng en modelos antiguos con codo abierto. 
Longitud extra incorporada 54 mm

513-0151 32,00 Herramienta para el montaje de aros, lámparas y nichos

CARACTERÍSTICAS:
.. Fabricados en polímero de alta calidad
.. Prensaestopas interno
.. Hasta 1,5 metros de almacenamiento de cables en el conducto de pared
.. Conexiones cónicas
.. 2” rosca interior
.. Brida de polímero blanco incluida, acero inoxidable opcional

PISCINAS CON PARED DELGADA
Con o sin revestimiento

N O V E D A D

DESPIECE SECCIÓN TRANSVERSAL

UNA SOLUCIÓN PARA MUCHAS COMBINACIONES
Combinar con Iluminación LED VISION: Spectra DVM 
Spectra DVS - Adagio Pro - Allegro - Pro
Combinar con Embellecedores VISION: Aros - Aros Extraplanos

PZA-FLEX-S

OPCIONAL
Si se requiere una longitud de instalación 

limitada, sustituya la pieza de cola por el 
codo PZA-FLEX-S con tubo flexible

1

3

2

PZA-WTM-NG & PZA-FLEX-NG
4



Bombas DE CALOR
filtración
DESINFECCIÓN

EFICIENCIA
y AHORRO
en cada

gota
el CORAZÓN
de la piscina
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TIPO PVP DESCRIPCIÓN

HS40 650,00 Bomba de calor 3,75 KW (consumo 0,60 KW) monofásico 230V 12 m3

SUN 05 1.100,00 Bomba de calor 5,02 KW (consumo 0,69 KW) monofásico 230V 12 m3

SUN 08 1.450,00 Bomba de calor 7,44 KW (consumo 1,12 KW) monofásico 230V 25 m3

SUN 12 1.760,00 Bomba de calor 12,20 KW (consumo 1,88 KW) monofásico 230V 38 m3

Esta bomba de calor de diseño reducido y compacto, es increíblemente fácil de instalar, usar 
y mantener por el cliente final. Se han desarrollado 4 modelos para pequeñas piscinas y Spas 
de hasta 38 m3. Los precios son muy competitivos.

GRUPO 5 	 BOMBAS DE CALOR HOT HOT SPLASH / SUN SPRING

DATOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE CALOR HOT/SUN SPRING PARA PISCINAS   
UNIDAD HS40 SUN 05 SUN 08 SUN 12

Volumen de la piscina hasta* m3 12 12 25 38

Temperatura min. del aire °C 10 4 / 40 4 / 40 4 / 40

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 1: AIRE 27°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Capacidad de calor KW 3,75 5,02 7,44 12,2

COP 5,73 7,31 7,31 5,9

Potencia entrada KW 0,56 0,69 1,01 2,07

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 2: AIRE 10°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Capacidad de calor KW 1,85 3,64 5,3 9

COP 3,74 5,69 5,48 4,9

Consumo A 2,76 3,10 5,1 9

Conexión agua mm 32 32/38 32/38 32/38

Nivel sonoro dB(A) 55 44,2 43,8 44,7

Dimensiones netas (lar*an*alt) mm 290*310*370 456*467*530 456*467*750

SUN 05
SUN 08

ESPACIO DE INSTALACIÓN HOT SPLASH	         

.  . Coeficiente de rendimiento (COP) 
entre 4,75 y 5,45)

.  . Funciona sin bypass.

.  . Funciona desde +8ºC temperatura 
ambiente.

.  . Carcasa compacta y ligera de 
polímero, muy compacto y ligero.

.  . Viene con un cable de 
alimentación, clavija y un diferencial 
de 10 mA de corriente residual (RCB)

.  . Pantalla digital luminosa de muy 
fácil uso,�solo 3 botones.

.  . Gas R410a, respetuoso con el 
medio ambiente.

.  . Tensión de 230VAC.

.  . Alta eficiencia a temperaturas 
exteriores bajas.

.  . Refrigeración y capacidad de 
calefacción, opera desde +8 a 40ºC.

C A R A C T E R Í S T I C A S

ESPACIO DE INSTALACIÓN SUN SPRING	                    

* Volumen de la piscina basado en una piscina totalmente aislada con cubierta, libre de viento y expuesta al sol.

HS40

SUN 12
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GRUPO 5 	 BOMBAS DE CALOR DURA + I

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

DURA+10i 3.047,00 Bomba de calor 9,5 KW (consumo 1,39 kW) monofásico 230V 30 m3

DURA+13i 3.701,00 Bomba de calor 13 KW (consumo 1,96 kW) monofásico 230V 40 m3

DURA+18i 4.197,00 Bomba de calor 17,8 KW (consumo 2,78 kW) monofásico 230V 50 m3

DURA+20i 5.009,00 Bomba de calor 20 KW (consumo 3,07 kW) monofásico 230V 60 m3

DURA+25i 7.189,00 Bomba de calor 24 KW (consumo 3,99 kW) monofásico 230V 70 m3

DURA+28Ti 7.843,00 Bomba de calor 27,8 KW  (consumo 4,71 kW) trifásico 380V 90 m3

DURA+20I
DURA+25I

DURA+28TI

DURA+10I
DURA+13I

DURA+18I

.  . Coeficiente de rendimiento (COP) 16,5

.  . Control digital.

.  . Armario en material resistente a la corrosión.

.  . Descongelación de gas caliente automático.

.  . Funciona desde -10ºC temperatura ambiente.

.  . Todas las funciones son controladas por 
microprocesador.

.  . Muy silenciosa, solo 16dB

.  . Carcasa compacta y ligera de polímero, muy 
compacta y ligera.

.  . Gas R32, respetuoso con el medio ambiente.

.  . Compresor Mitsuhishi DC Inverter.

.  . Controlador a distancia DuraLink.

.  . Conexión de agua ø 63mm.

.  . Alta eficiencia a temperaturas exteriores bajas.

.  . Refrigeración y capacidad de calefacción, opera 
desde -10ªC a 40ªC.

E S P E C I F I C A C I O N E S
D U R A  +  I

DURALINK

ESPACIO DE INSTALACIÓN REQUERIDO				  
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GRUPO 5 	 BOMBAS DE CALOR DURA V

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

DURA-V10 2.250,00 Bomba de calor 10,93 KW (consumo 1,17 kW) monofásico 230V 40 m3

DURA-V15 2.500,00 Bomba de calor 16,26 KW (consumo 2,17 kW) monofásico 230V 60 m3

DURA-V20 3.400,00 Bomba de calor 19,74 KW (consumo 2,33 kW) monofásico 230V 80 m3

GRUPO 5 	 BOMBAS DE CALOR DURA VI

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

DURA-V11i 3.100,00 Bomba de calor 10,76 KW (consumo 1,55 kW) monofásico 230V 30-60 m3

.  . Coeficiente de rendimiento (COP) 7,6

.  . Control digital.

.  . Armario resistente a la corrosión.

.  . Descongelación de gas caliente automático.

.  . Funciona desde -10ºC temperatura ambiente.

.  . Funciones controladas por microprocesador.

.  . Funcionamiento reservado con el compresor rotatorio o 
desplazamiento de poco ruido, ventilador de bajo ruido.

.  . Carcasa  de polímero muy compacta y ligera.

.  . Gas R410A, respetuoso con el medio ambiente.

.  . Intercambiador de calor de titanio resistente a la sal y cloro.

.  . 30% evaporador de gran tamaño y un intercambiador de calor para 
una mayor eficacia.

.  . Conexión de agua ø 63mm.

.  . Alta eficiencia a temperaturas exteriores bajas.

.  . Refrigeración y capacidad de calefacción, opera desde -10ªC a 40ªC

E S P E C I F I C A C I O N E S
	 D U R A  V

.  . Coeficiente de rendimiento (COP) 14,7

.  . Control digital.

.  . Armario resistente a la corrosión.

.  . Descongelación de gas caliente automático.

.  . Funciona desde -10ºC temperatura ambiente.

.  . Funciones son controladas por microprocesador.

.  . Funcionamiento reservado con el compresor rotatorio o 
desplazamiento de poco ruido, ventilador de bajo ruido.

E S P E C I F I C A C I O N E S
	 D U R A  V I

.  . Carcasa compacta y ligera de polímero.

.  . Gas R410A, respetuoso con el medio ambiente.

.  . Intercambiador de calor de titanio resistente a la sal y cloro.

.  . 30% evaporador de gran tamaño y un intercambiador de calor para una mayor eficacia.

.  . Conexión de agua ø 63mm.

.  . Alta eficiencia a temperaturas exteriores bajas.

.  . Refrigeración y capacidad de calefacción, opera 
desde -10ºC a 40ºC

ESPACIO DE INSTALACIÓN REQUERIDO		
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TIPO PVP DESCRIPCIÓN

DURA PRO12 3.919,00 Bomba de calor 12 kW (consumo 2,12 kW)  monofásica 230v 30-60 m3

DURA PRO17 5.009,00 Bomba de calor 17 kW (consumo 3,02 kW)  monofásica 230v 40-75 m3

DURA PRO21 6.491,00 Bomba de calor 19,5 kW (consumo 3,94 kW)  monofásica 230v 50-95 m3

DURA PRO25S 7.581,00 Bomba de calor 24 kW (consumo 4,00 kW) monofásica 230v 65-120 m3

DURA PRO28TS 8.061,00 Bomba de calor 28 kW (consumo 4,70 kW) trifásico 380v 90-169 m3

La nueva bomba de calor Inverter optimiza el consumo de energía al ajustar automáticamente el caudal del refrigerante. 
Garantiza altos COPs sin importar la temperatura exterior, manteniendo la piscina lista para nadar en todo momento. Su 
funcionamiento silencioso, con niveles de ruido por debajo de 50dB, se potencia en el modo nocturno. La pantalla táctil de 5” 
permite un control fácil de la temperatura y consumo de energía, así como de la presión gracias al sensor digital incorporado.

GRUPO 5 	 BOMBAS DE CALOR DURA PRO

.  . Tecnología de inversor completa
.  . Calefacción y refrigeración
.  . Funciona a una temperatura ambiente de hasta -15°C
.  . Calentador de bandeja inferior, evita la acumulación de hielo
.  . Salida de aire hacia adelante
.  . Intercambiador de calor de titanio
.  . Conexión de 50 mm
.  . Incluye cubierta de invierno

C A R A C T E R Í S T I C A S

.  . Eficiencia energética
.  . Ideal para todas las estaciones
.  . Modo silencioso, con función de temporizador
.  . Fácil mantenimiento
.  . Pantalla táctil fácil de usar
.  . Compatible con mando a distancia LINK Touch

V E N T A J A S
D U R A  P R O

DATOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE CALOR DURA PRO

UNIDAD DURA PRO12 DURA PRO17 DURA PRO21 DURA PRO25S DURA PRO28TS

Volumen de la piscina hasta m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169
Temperatura min. del aire °C -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43
Modo de operación disponible Calefacción y Refrigeración

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 1: AIRE 27°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Capacidad de calor KW 2,85 - 12 3,77 - 17 4,6 - 19,5 4,7 - 24,0 7,7 - 28,0
COP 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 13,0 - 6,0 13,0 - 6,0
Potencia entrada KW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,36 - 4,0 0,59 - 4,7

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 2: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Capacidad de calor KW 2,25 - 9,7 2,92 - 12,4 3,84 - 15,4 4,4 - 18,5 6,4 - 21,8
COP 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 7,20 - 4,60 7,30 - 4,60
Potencia entrada KW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,61 - 4,02 0,88 - 4,74

CONDICIÓN DE RENDIMIENTO 3: AIRE 10°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 64%

Capacidad de calor KW 1,88 - 8 2,5 - 10,7 3,38 - 14,4 5,0 - 15,6 5,7 - 17,8
COP 5,7 - 4,1 5,56 - 4,05 5,45 - 3,98 6,1 - 4,0 6,3 - 4,3
Potencia entrada KW 0,33 - 1,95 0,45 - 2,64 0,62 - 3,62 0,82 - 3,91 0,90 - 4,13
Corriente nominal A 8,92 12,73 13,44 16,66 7,59
Corriente máx. A 11 14 14,2 22,73 12,99
Alimentación eléctrica V/Hz/Fase 230 / 50 / 1 380 / 3N / 3
Dimensiones netas (lar*an*alt) mm 1003*396*767 1046*435*768 1161*470*863 1160*490*862 1160*490*862

ESPACIO DE INSTALACIÓN REQUERIDO		      
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GRUPO 5 	 FILTROS Y PREFILTROS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

DFC 039 1.200,00€ Filtro de cartuchos

DFC 049 1.400,00€ Filtro de cartuchos

SP_DFC-001 145,00€ Recambio filtro DFC 039

SP_DFC-002 155,00 Recambio filtro DFC 049

DFV-22 375,00 Prefiltro Flow vortex

DFC 039-VORTEX 1.495,00 Filtro DFC 039 + Prefiltro Flow vortex DFV-22

DFC 039-VORTEX 1.690,00 Filtro DFC 049 + Prefiltro Flow vortex DFV-22

Una buena filtración es esencial para mantener el agua de la piscina cristalina y segura. Estos productos se han diseñado para 
que funcionen juntos a la perfección y ofrezcan una filtración óptima con eficiencia energética y ahorro de agua.

DFC 049

.  . Material de la carcasa, polímero reforzado 
con fibra de vidrio

.  . Gran área de filtrado
.  . Filtración ultrafina 20-25 μm
.  . Filtro antibacteriano
.  . Conexiones 63 mm

C A R A C T E R Í S T I C A S
F I L T R O S

FILTROS
.  . Ecológico, consumo de agua económico
.  . Fácil de mantener y de limpiar
.  . Compacto, espacio de instalación limitado

N O V E D A D

                                                                DFC 039 DFC 049
Superficie de filtración 39,5 m2 48,8 m2

Número de cartuchos 4 4
Presión de funcionamiento máx. 3,4 Bar 3,4 Bar
Caudal de agua 24 m3/h 32 m3/h
Dimensiones (AltoxAncho mm) 1052x597 1236x597

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

preFILTRo
.  . Solución de ahorro de agua, menos retrolavado o 

limpieza de cartuchos menos frecuente
.  . Aumenta la eficacia del filtro principal
.  . Prolonga la vida útil de los cartuchos filtrantes
.  . Instalación en línea, no requiere soporte
.  . Fácil limpieza
.  . Menor pérdida de carga

                                                                DFV-22
Capacidad del filtro 80 %
Tamaño mín. partículas 40 μm
Caudal mín. 4 m3/h
Caudal máx. 32 m3/h
Conexiones IN/OUT 50 - 63 Uniones conexión rápida
Residuos de conexión 50 Unión conexión rápida
Presión máxima 3,5 bar
Multiciclones 22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

.  . Filtra hasta el 80% de la 
suciedad de la piscina antes 
del filtro

.  . Compacto y ligero
.  . Uso limitado de agua 

para la limpieza
.  . 22 hidrociclones
.  . Sin medios filtrantes
.  . Adecuado para 

instalaciones nuevas y 
existentes

.  . 50-63 Conexiones 
incluidas

C A R A C T E R Í S T I C A S

P
R

E
F

IL
T

R
O

DFC 039

DFV-22



w w w . c o y t e s a . c o m

TRATAMIENTO AGUAS

T A R I F A  P I S C I N A S  Y  S P A S  |  2 0 2 450

GRUPO 6 	 HIDROLIFE | ELECTRÓLISIS SALINA

PISCINAS DOMÉSTICAS

PISCINAS 
PRIVADAS
HASTA 28ºC

PISCINAS 
PRIVADAS
MÁS DE 28ºC

PISCINAS
PÚBLICAS* MODELO DESCRIPCIÓN COMPONENTES PVP

65 m3 40 m3 15 m3 SAL 16 Electrólisis salina 16 grCl2 /h
Caja electrónica / Célula titanio / 
Soporte PVC transparente 63mm

1.627,91

110 m3 80 m3 25 m3 SAL 22 Electrólisis salina 22 grCl2 /h
Caja electrónica / Célula titanio / 
Soporte PVC transparente 63mm

1.834,00

200 m3 125 m3 40 m3 SAL 33 Electrólisis salina 33 grCl2 /h
Caja electrónica / Célula titanio / 
Soporte PVC transparente 63mm

2.419,69

250 m3 180 m3 65 m3 SAL 50 Electrólisis salina 50 grCl2  /h
Caja electrónica / Célula titanio / 
Soporte PVC transparente 63mm

3.533,84

PISCINAS PÚBLICAS

PISCINAS 
PRIVADAS 
EXT. MÁS 
DE 28ºC

PISCINAS
PÚBLICAS*

MODELO DESCRIPCIÓN COMPONENTES PVP

300 m3 120 m3 SAL 85 Electrólisis salina 85  grCl2 /h
Caja electrónica / Célula titanio / Soporte PVC 
transparente 110mm

7.138,00

250 m3 SAL 125 Electrólisis salina 125  grCl2 /h
Caja electrónica / Célula titanio / Soporte PVC 
transparente 110mm

10.520,38

350 m3 SAL 175 Electrólisis salina 175 grCl2 /h
Caja electrónica / Célula titanio / Soporte PVC 
transparente 110mm

14.596,88

500 m3 SAL 250 Electrólisis salina 250  grCl2 /h
Caja electrónica / Célula titanio / Soporte PVC 
transparente 140mm

18.741,84

700 m3 SAL 350 Electrólisis salina 350  grCl2 /h
2 Cajas electrónicas / 2 células titanio / 
2 Soportes PVC transparente 110mm

Consultar

1000 m3 SAL 500 Electrólisis salina 500  grCl2 /h
2 cajas electrónicas / 2 células titanio / 
2 soportes PVC transparente 140mm

Consultar

*DIMENSIONADO DE EQUIPOS PARA PISCINA S
PÚBLICAS/COMUNITARIAS

[(Nº bañista s) x 10] + [ volumen m3 x 2]

Horas filtración

producción en gr/h
necesaria para

piscinas públicas
=

PISCINAS PÚBLICAS

PISCINAS DOMÉSTICAS

Genera automáticamente el 
desinfectante hipoclorito sódico a 
base de agua ligeramente salada 
(>3g sal/litro).

Elimina la  necesidad de añadir 
productos químicos para esterilizar 
el agua  y acaba con malos olores 
causados por cloraminas.

desde

3g
SALt/L

+4

TOTAL
POOL
CONTROL
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GRUPO 6 	 AQUASCENIC | HIDRÓLISIS + IONIZACIÓN CU/AG

PISCINAS DOMÉSTICAS

PISCINAS 
PRIVADAS
HASTA 28ºC

PISCINAS 
PRIVADAS 
MÁS DE 28ºC

PISCINAS
PÚBLICAS*

MODELO DESCRIPCIÓN COMPONENTES PVP

65 m3 40 m3 15 m3 HD 1
Hidrólisis 15 + Floculación 
por ionización Cu/Ag

Caja electrónica / Célula titanio / 
Soporte PVC transparente 63 mm /
Vaso ionización 2e

2.601,88

110 m3 80 m3 25 m3 HD 2
Hidrólisis 30 + Floculación 
por ionización Cu/Ag

Caja electrónica / Célula titanio / 
Soporte PVC transparente 63 mm /
Vaso de ionización 4e

3.859,56

200 m3 125 m3 40 m3 HD 3
Hidrólisis 50 + Floculación 
por ionización Cu/Ag

Caja electrónica / Célula titanio /
Soporte PVC transparente 63 mm / 
Vaso de ionización 6e

5.719,81

PISCINAS PÚBLICAS

PISCINAS 
PRIVADAS EXT. 
MÁS 28ºC

PISCINAS
PÚBLICAS*

MODELO DESCRIPCIÓN COMPONENTES PVP

300 m3 65 m3 HD 4
Hidrólisis 85 + Floculación por 
ionización Cu/Ag

Caja electrónica / Célula titanio /
Soporte PVC transparente 110 mm /
Vaso de ionización 8e

Consultar

120 m3 HD 5
Hidrólisis 120 + Floculación por 
ionización Cu/Ag

Caja electrónica / Célula titanio /
Soporte PVC transparente 110 mm /
Vaso de ionización 10e

Consultar

250 m3 HD 6
Hidrólisis 175 + Floculación por 
ionización Cu/Ag

Caja electrónica / Célula titanio /
Soporte PVC transparente 110 mm /
Vaso de ionización 12e

Consultar

350 m3 HD 7
Hidrólisis 250 + Floculación por 
ionización Cu/Ag

Caja electrónica / Célula titanio /
Soporte PVC transparente 140 mm /
Vaso de ionización 14e

Consultar

500 m3 HD 8
Hidrólisis 350 + Floculación por 
ionización Cu/Ag

2 cajas electrónicas / 2 células titanio /
2 soportes PVC transparente 110 mm /
Vaso de ionización 16e

Consultar

750 m3 HD 9
Hidrólisis 500 + Floculación por 
ionización Cu/Ag

2 cajas electrónicas / 2 células titanio /
2 soportes PVC transparente 140 mm /
Vaso de ionización 18e

Consultar

TOTAL
POOL
CONTROL

+4

1g
SALT/L

PISCINAS DOMÉSTICAS

PISCINAS PÚBLICAS
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GRUPO 6 	 CONTROLES AUTOMÁTICOS OPCIONALES

KBPER

REF. CONTROLES DESCRIPCIÓN COMPONENTES PVP

BS
533

Control pH 
(acido)

Medición y control del PH como valor de 
control del cloro libre. Controla la puesta 
en marcha y paro de la electrólisis salina

1 medidor de pH
1 sonda de pH
1 soporte sonda
1 salida 220V con conector 
para bomba / Patrones

515,63

ES
534

Control 
redoX

Medición y control del redoX como valor 
de control del cloro libre.
Controla la puesta en marcha y paro de
la electrólisis salina.

1 medidor de redoX
1 sonda de redoX
1 soporte sonda

656,25

H
7

Control 
Cloro Libre

Medición y control en ppm’s del cloro 
libre del agua. Controla la puesta en 
marcha y paro de la electrólisis salina.

1 medidor de cloro libre
1 sonda amperométrica
1 rotámetro transparente
1 sensor inductivo

3.437,50

I
8

Control 
Salinidad

Medición y control de la conductividad 
del agua en Msiemens.

1 salida 220V con conector 
para apertura/cierre de 
válvula motorizada para 
purga o dosificación de sal

640,63

J
32

Detector de 
flujo

Entrada para detector de flujo mecánico 
de seguridad para detener la electrólisis 
salina por falta de caudal de agua.

1 conector doble especial, 
circuito electrónico detector 
plástico y collarín soporte.

110,00

T
9

Módulo 
Temperatura

Sonda temperatura activa control de
filtración por temperatura (modo smart)

1 sonda de temperatura 1/2”
1 soporte sonda

108,50

RS4WI
10

Módulo WIFI

Modelo 2016. Envía los datos de puerto 
serie por WIFI (para instalaciones con 
cobertura WIFI en el local técnico de 
filtración)

Módulo WiFi
2 m cable
Antena WIFI

644,38

RS
1S011

Soporte 
display remoto

Soporte mural de superfície para 
colocación remota de display

Soporte negro ABS Tornillería 
sujeción. Tapa display 
10 m cable y conectores

85,00

KV50 Toma Tierra
Toma tierra, cable 2 mts, adaptador     
50-63 y collarin de 50

70,00

KV63 Toma Tierra
Toma tierra, cable 2 mts, adaptador     
63-75 y collarin de 63

80,00

GRUPO 6 	 BOMBAS DOSIFICADORAS

REF. MODELO PVP

KBPer Peristáltica 1,5 l/h 152,00

KB5-5 Electromagnética 5 l/h 251,66

KB5-5

E L E C T R Ó L I S I S  S A L I N A

C Ó M O  E L E G I R  E L  E Q U I P A M I E N T O  E N  3  P A S O S
.  . Escoger el modelo de caja electrónica de acuerdo con las 

características de la piscina (privada exterior o interior, piscina 
pública, temperatura ambiente y m3).  
EJEMPLO:  Piscina privada exterior, hasta 28º, 65 m3  = SAL 16

.  . Escoger los controles automáticos opcionales (Sin 
controles, Control pH, Control redoX, Control Cloro Libre, 
Control Salinidad y Detector de Flujo).

EJEMPLO:  SAL 16 + Control pH + Control redoX = SAL 16 BE

.  . Escoger la bomba dosificadora adecuada para el volumen 
de agua de su piscina.
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GRUPO 6	 RECAMBIOS ELECTRÓLISIS

RECAMBIO - CÉLULA PARA HIDROLIFE Y BIONET

REF. DESCRIPCIÓN PVP

RC08 Célula 8 gr Consultar

RC16 Célula 16 gr 653,72

RC22 Célula 22 gr 751,28

RC33 Célula 33 gr 887,94

RC50 Célula 50 gr 1.912,19

RC50 2016 Célula 50 gr 1.912,19

RC85 Célula 85 gr 3.092,66

RC125 Célula 125 gr 3.999,97

RC175 Célula 175 gr 6.341,66

RC250 Célula 250 gr 9.006,31

RC350 Célula 350 gr (2 células incluidas) 13.380,88

RC500 Célula 500 gr (2 células incluidas) 16.375,22

RECAMBIO - CÉLULA PARA AQUASCENIC, UVSCENIC Y OXILIFE

REF. DESCRIPCIÓN PVP

RCB05 Célula 8A 653,72

RCB16 Célula 15A (HD1) 792,63

RCB33 2013 Célula 30A (HD2) Consultar

RCB33 2014 Célula 30A (HD2) 1.245,47

RCB50 Célula 50A (HD4) Consultar

RCB50 2016 Célula 50A Consultar

RCB85 Célula 80A (HD4) 3.752,34

RCB125 Célula 120A (HD5) 7.644,28

RCB175 Célula 175A 6.896,41

RCB250 Célula 250A Consultar

RCB350 Célula 350A (2 células incluidas) 13.792,63

RCB500 Célula 500A (2 células incluidas) 19.997,09

RECAMBIO - CÉLULA PARA HIDROLIFE Y BIONET

REF. DESCRIPCIÓN PVP

RCS22 Soporte 63 mm para modelos RC16 hasta RC22 175,00

RCS50 Soporte 63 mm para modelo RC50 312,06

RCS125 Soporte 110 mm para modelos RC85 hasta RC175 y RC350 Consultar

RCS250 Soporte 140 mm para modelos RC250 y RC500 Consultar
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GRUPO 6 	 CLORADOR SALINO INVERTER 3-5 GR/LITRO

MODELO PVP DESCRIPCIÓN

ICS16B 1.150,00 Ares Inver Pure 16 gr/h  + Detector de flujo + WiFi (Básico)

ICS22B 1.300,00 Ares Inver Pure 22 gr/h  + Detector de flujo + WiFi (Básico)

ICS28B 1.430,00 Ares Inver Pure 28  gr/h  + Detector de flujo + WiFi (Básico)

ICS16M 1.550,00 Ares Inver Pure 16 gr/h + Control pH + Detector de flujo + WiFi + Bomba dosificadora pH (Medium)

ICS22M 1.700,00 Ares Inver Pure 22 gr/h + Control pH + Detector de flujo + WiFi + Bomba dosificadora pH (Medium)

ICS28M 1.850,00 Ares Inver Pure 28 gr/h + Control pH + Detector de flujo + WiFi + Bomba dosificadora pH (Medium)

ICS16P 1.800,00
Ares Inver Pure 16 gr/h + Control pH + Control Rx + Temperatura + Detector de flujo + WiFi
+ Bomba dosificadora pH (Premium) 

ICS22P   1.950,00
Ares Inver Pure 22 gr/h + Control pH + Control Rx + Temperatura + Detector de flujo + WiFi
+ Bomba dosificadora pH (Premium) 

ICS28P 2.100,00
Ares Inver Pure 28 gr/h + Control pH + Control Rx + Temperatura + Detector de flujo + WiFi
+ Bomba dosificadora pH (Premium) 

FUNCIONAMIENTO DEL INVERTER DE 0% A 100%: Integrado con el control dinámico del Inverter, Ares pretende ofrecer un 
triple beneficio más allá de sus expectativas. Funcionando de forma adaptativa de 0% a 100%, alarga la vida útil de la célula.
CÉLULA MODULAR: El sistema modular original de la célula de Ares ofrece soluciones flexibles para todo tipo de 
necesidades.

.  . Detección de salinidad

.  . Modo automático de baja producción

.  . Función de invernaje automática
.  . Electrodo reemplazable

.  . Auto-limpieza automática

C A R A C T E R Í S T I C A S A R E S

N O V E D A D
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GRUPO 6 	  CLORADOR SALINO INVERTER 1-2 GR/LITRO

MODELO PVP DESCRIPCIÓN

MPS14B 1.315,00 Genius Mr. Pure 14 gr/h + Detector de flujo + WiFi (Básico)

MPS22B 1.560,00 Genius Mr. Pure 22 gr/h + Detector de flujo + WiFi (Básico)

MPS34B 1.880,00 Genius Mr. Pure 34 gr/h + Detector de flujo + WiFi (Básico)

MPS14M 1.710,00 Genius Mr. Pure 14 gr/h + Control pH + Detector de flujo +  WiFi + Bomba dosificadora pH (Medium)

MPS22M 1.980,00 Genius Mr. Pure 22 gr/h + Control pH + Detector de flujo +  WiFi + Bomba dosificadora pH (Medium)

MPS34M 2.300,00 Genius Mr. Pure 34 gr/h + Control pH + Detector de flujo +  WiFi + Bomba dosificadora pH (Medium)

MPS14P 1.925,00
Genius Mr. Pure 14 gr/h + Control pH + Control Redox + Temperatura + Detector de flujo + WiFi
+ Bomba dosificadora pH (Premium)

MPS22M 2.225,00
Genius Mr. Pure 22 gr/h + Control pH + Control Redox + Temperatura + Detector de flujo + WiFi
+ Bomba dosificadora pH (Premium)

MPS34M 2.540,00
Genius Mr. Pure 34 gr/h + Control pH + Control Redox + Temperatura + Detector de flujo + WiFi
+ Bomba dosificadora pH (Premium)

El Clorador Salino Full Inverter GENIUS, con tecnología INVERTURBO TECH,  es un sistema revolucionario para el cuidado 
de piscinas. Utiliza un algoritmo PID para un control preciso de la producción de cloro y regulación del pH, adaptándose 
automáticamente a diferentes condiciones y operando eficazmente con niveles de sal tan bajos como 1 g/L, sin necesidad 
de mantenimiento adicional de sal durante 180 días.
Su sistema inverter ajusta automáticamente la desinfección del agua de 0% a 130%, adaptándose a cualquier situación con 
rapidez. La tecnología INVERTURBO permite un funcionamiento eficiente con baja salinidad y garantiza una calidad de agua 
superior, visible en tiempo real.
La célula 2 en 1 integra un electrodo, un inyector de ácido, un portasensor y un interruptor de flujo en un diseño compacto y 
de fácil instalación.
Además, ofrece un ahorro energético de hasta 1000 KWh en 5 años gracias a su autorregulación. Controla el sistema con 
facilidad mediante una aplicación móvil, simplificando el mantenimiento de tu piscina con solo un clic.

.  . Detección de salinidad

.  . Electrodo reemplazable

.  . Célula autolimpiante

.  . Control de bomba

.  . Regulador de pH incorporado

.  . Modo automático desde +8 a  40ºC.

C A R A C T E R Í S T I C A S
G E N I U S

CLORADOR SALINO FULL INVERTER
CON INVERTURBO TECH

.  . Sin mantenimiento adicional de sal durante 180 días
.  . Regulación del cloro mediante inversor
.  . Modo turbo automático hasta 130%
.  . Hasta 1000 kwh de ahorro en 5 años

N O V E D A D
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GRUPO 2 	 LÁMPARAS UV PARA PISCINAS

TECH UV-C  BLUE LAGOON

Lámpara Nº artículo
Capacidad
máx. Spa

Caudal 
máximo

Presión 
máxima

Diámetro 
aparato

Longitud
aparato

Diámetro
descarga

PVP

75W B900002 75.000 L 25.000 L 2 bar 72 mm 1000 mm 63 mm / 50 mm 510,00

ESPECIAL PISCINA PRIVADA

ESPECIAL PISCINAS SALADAS

SALTWATER UV-C SHORT 40W  BLUE LAGOON 

Lámpara Nº artículo
Caudal Rec. 
30 mJ/cm2

Caudal 
máximo

Presión 
máxima

Diámetro 
aparato

Longitud
aparato

Diámetro de entrada y
salida Ø

PVP

40W BE07402 8 m³/h 23 m³/h 2 bar 70 mm 48 cm 63mm / 50mm  1 1/2” 380,00

Diseñado especialmente para la desinfección del agua salada. Por lo tanto, el sistema de desinfección es, además del agua 
clorada, muy adecuado para piscinas de agua salada y marina.

SALTWATER UV-C  BLUE LAGOON

Lámpara Nº artículo
Caudal Rec. 
30 mJ/cm2

Caudal 
máximo

Presión 
máxima

Diámetro 
aparato

Longitud
aparato

Diámetro de entrada y 
salida Ø

PVP

40W BE06402 9 m³/h 23 m³/h 2 bar 70 mm 100 cm 63mm / 50mm  1 1/2” 450,00

75W BE06752 14 m³/h 23 m³/h 2 bar 70 mm 100 cm 63mm / 50mm  1 1/2” 540,00

Especialmente desarrollado para la desinfección de aguas saladas. Gracias al PVC housing blanco especial la sal no 
tiene influencia corrosiva. El dispositivo viene con un transformador de alta frecuencia. Este transformador minimiza las 
fluctuaciones de corriente para proteger la lámpara. Flexibilidad de conexión de 360°.
Ideal para instalaciones de esquina o para la combinación con otras lámparas.

ESPECIAL PISCINAS SALADAS
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GRUPO 2 	 LÁMPARAS ULTRAVIOLETAS

FUNCIONAMIENTO
El aparato Blue Lagoon UV genera, por medio de una 

lámpara UV especial Philips, una radiación UV-C de 

una longitud de onda de 253,7 mm, la cual se encarga 

de eliminar las bacterias. Esta lámpara ha sido diseñada 

especialmente por Philips y resulta extraordinariamente 

idónea para temperaturas de agua de hasta 40ºC.

El Blue Lagoon UV-C asegura un agua limpia, fresca y 

clara de manera eficiente y ecológica. El agua se hace 

pasar por medio de una bomba por el aparato UV-C. La 

radiación UV-C neutraliza las bacterias, los virus y 

otros organismos primitivos y detiene la reproducción 

de estos, reducción del 80% de productos químicos.

SPA UV-C 12W 230V  BLUE LAGOON

Lámpara Nº artículo
Capacidad 
máx. Spa

Caudal
máximo

Presión 
máxima

Diámetro 
aparato

Long.
aparato

Diámetro
descarga

PVP

12W B200011 10.000 L 13 m³/h 1 bar 59 mm 40,5 cm 50 mm 340,00

SPA INOX UV-C  BLUE LAGOON

Lámpara Nº artículo
Capacidad 
máx. Spa

Caudal
máximo

Presión 
máxima

Diámetro
aparato

Long.
aparato

Diámetro
descarga

PVP

12W BH07122 13 m³/h 2 bar 60,3 mm 40,5 cm 3/4” 560,00

ESPECIAL PARA AGUAS DE ALTAS TEMPERATURAS
COMO SPAS Y BAÑERAS DE HIDROMASAJE

ESPECIAL SPAS Y FUENTES
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GRUPO 2 	 LÁMPARAS UV PARA PISCINAS

AOP COMPACT OZONE & UV-C  BLUE LAGOON

Lámpara Nº artículo
Caudal rec. 
30 mJ/cm2

Caudal
máximo

Presión 
máxima

Diámetro 
aparato

Longitud
aparato

Diámetro de entrada 
y salida Ø

PVP

75W BH12752 18 m³/h 23 m³/h 2,5 bar 70 mm 100 cm 63mm / 50mm / 1 ½” 1.180,00

La combinación de ozono y UV-C, integradas en este sistema de desinfección de diseño inteligente, asegura un agua de 
piscina fresca y saludable, reduciendo al mínimo la necesidad de utilizar cloro. El Proceso de Oxidación Avanzada (AOP) es la 
mejor tecnología de tratamiento de agua disponible en la actualidad.

 COPPER IONIZER UV-C 75W  BLUE LAGOON

Lámpara Nº artículo
Capacidad
máx. Spa

Caudal
máximo

Presión 
máxima

Diámetro 
aparato

Longitud
aparato

Diámetro de entrada 
y salida Ø

PVP

75W B200003 75.000 L 25.000 L 2 bar 70 mm 100 cm 63mm / 50mm / 1½ 1.300,00

Electrólisis de cobre

XPERT BUSTER UV-C BLUE LAGOON

Lámpara Nº artículo
Capacidad
máx. Piscina

Caudal
máximo

Presión 
máxima

Diámetro 
aparato

Longitud
aparato

Conexión PVP

140W BP07132 150.000 L 28 m3/h 4 bar 154 mm 930 mm 2,5” 1.850,00

3x140W BP07329 450.000 L 49 m3/h 4 bar 219 mm 930 mm 3” 3.960,00

UV-C COPPER IONIZER 75W

BUSTER 140

AOP COMPACT OZONE & UV-C

ESPECIAL PISCINA PROFESIONAL

BUSTER 420
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GRUPO 2 	 LÁMPARAS UV PARA PISCINAS PÚBLICAS

VGE PRO  BLUE LAGOON

Lámparas
UV-C Nº artículo Ø Reactor Longitud

reactor
Conexión
en Mm

Flujo Recom.
a 30 mj/c 2 PVP

3 x 140W VGE Pro 240-168 168 mm 850 mm 3” male thr. 33 m3/h CONSULTAR

2 x 200W VGE Pro 400-204 204 mm 1100 mm 110 mm DN 100 50 m3/h CONSULTAR

3 x 200W VGE Pro 600-219 219 mm 1100 mm 140 mm DN 125 104 m3/h CONSULTAR

3 x 325W VGE Pro HDPE 975 315 mm 1630 mm 160 mm DN 150 150 m3/h CONSULTAR

6 x 325W VGE Pro HDPE 1950 315 mm 1630 mm 225 mm DN 200 250 m3/h CONSULTAR

Para grandes volúmenes y aplicaciones profesionales, VGE International ofrece purificadores UV-C bajo la marca VGE Pro.
.. Cada unidad está equipada con un reactor de acero inoxidable 316L.
.. Cada unidad está equipada con un temporizador UV-C o unidad de control.
.. Cada unidad está equipada con partes transparentes para controlar la luz UV-C.
.. La longitud del reactor es exclusiva de las partes de la lámpara y/o las conexiones.

300 x 320 x 110 mm

450 x 300 x 210 mm

UNIDADES DE CONTROL VGE
Cada purificador VGE Pro UV-C está equipado con 

un armario de control.

VGE PRO INOX UV-C

VGE PRO UV HDPE

.  . Los purificadores VGE Pro están equipados con la Tecnología Smart Pin (SPT) única. Este innovador sistema es 
una forma fiable de integrar las lámparas UV-C de forma segura, eficiente e inteligente en un reactor.

.  . El SPT permite reemplazar la lámpara con seguridad, aunque el sistema esté lleno de agua. Si la lámpara no se 
apaga por error durante el reemplazo, se apagará automáticamente tan pronto como se retire de la toma. Debido 
al sellado hermético entre el portalámparas y la lámpara, el sistema se puede utilizar en situaciones en las que se 
requiere IPx4. La cerámica de alta calidad es un excelente aislante eléctrico y es resistente a la corrosión.

.  . Las partes transparentes permiten una observación visual del funcionamiento de la lámpara.

T E C N O L O G Í A  S M A R T  P I N

SMART PIN (SPT)

ESPECIAL PISCINA MASTER BLASTER - XCLEAR PRO HDPE 975
(3X325W)
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ACCESORIOS

RECAMBIOS

DESHUMIFICADORES
BOMBAS DE PISCINAS
FOCOS

Los indispensables
de la piscina

PI
SC

IN
A

CONTROLES DE NIVEL
CONTADORES DE AGUA
pvc encolar
RECAMBIOS CUADROS
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GRUPO 4	 DESHUMIFICADOR SERIE DHC

SERIE DHC

DATOS TÉCNICOS DHC50-NR DHC70-NR DHC100-NR

Capacidad de Deshumidificación* 62 l/día 82 l/día 94 l/día

Potencia d e la resistencia Eléctrica 2 kW 2 kW 2 kW

Caudal de Aire 500 m3/h 650 m3/h 800 m3/h

Nivel Sonoro 44 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A)

Fuente de Alimentación 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz

Potencia Nominal* 0,892 kW 1,1 kW 1,7 kW

Corriente Nominal* 4,1 A 5,1 A 7,9 A

Potencia Máxima** 2,95 kW 3,15 kW 3,86 kW

Corriente Máxima** 13 A 14 A 17,4 A

Humedad Relativa Operativa 40-90 %HR 40-90 %HR 40-90 %HR

Temperatura Operativa 18-36 ºC 18-36 ºC 18-36 ºC

Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) 1295x202x647 mm 1495x202x647 mm 1695x202x647 mm

Peso Neto Ver la etiqueta de la placa de identificación / paquete

Gas Refrigerante R32/0,75kg R32/1kg R32/1,25kg

Diámetro del Tubo de Condensados 16 mm 16 mm 16 mm

PRECIO NETO CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

* Condiciones potencia nominal: temperatura ambiente 30 ºC, humedad relativa 80%. Sin resistencia eléctrica
** Condiciones a potencia máxima: temperatura ambiente 32 ºC, humedad relativa 80%. Incluye resistencia eléctrica

.  . DISEÑO Y ALTA EFICIENCIA: La 
capacidad de deshumidificación de esta 
serie TRAU DHC-NR alcanza hasta 4 L/h a 
una temperatura ambiente de 30ºC y una 
humedad relativa del 80%.

.  . SUPER SILENCIOSO: Gracias a un motor 
del ventilador DC para la circulación de aire, 
el nivel de ruido es de sólo 46dB(A); haciendo 
que las unidades funcionen silenciosamente.

.  . CARCASA ULTRAFINA 
PERSONALIZABLE: De estructura interna 
compacta, el DHC consta de una carcasa 
ultrafina de 200 mm que requiere poco 
espacio en el recinto. A escoger entre el panel 
de vidrio blanco o el panel de vidrio negro 
según su preferencia.

.  . INTERCAMBIADOR CON TRATAMIENTO 
EPOXI: El intercambiador de aire de aletas 
epoxídicas es especialmente desecante 
y se presenta como un excelente agente 
anticorrosión. Es un equipo especialmente 
diseñado para recintos de piscinas y SPA.

.  . REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

C A R A C T E R I S T I C A S

SERIE DHC

DISPONIBLE
EN BLANCO
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GRUPO 4	 DESHUMIFICADORES CONSOLAS

SERIE DS-NR

DATOS TÉCNICOS DS045R-NR DS060R-NR DS080R-NR

Capacidad de extracción (*) 108 l/24h 144 l/24h 192 l/24h

Capacidad de extracción (**) 62 l/24h 94 l/24h 122 l/24h

Capacidad de extracción (***) 36 l/24h 66 l/24h 84 l/24h

Capacidad de extracción (****) 16 l/24h 22 l/24h 30 l/24h

Caudal del aire 850 m3/h 850 m3/h 1150 m3/h

Velocidades ventilador 3 más auto. 3 más auto. 3 más auto.

Temperatura de servicio 10-35 ºC 10-35 ºC 10-35 ºC

Tensión eléctrica 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz

Consumo (*) 1300 W 1650 W 2300 W

Refrigerante R-32 R-32 R-32

Nivel sonoro a 5 metros 47 dB(A) 48 dB(A) 53 dB(A)

Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) 1735x485x410 cm 1735x485x410 cm 1735x485x410 cm

Peso 69 kg 70 kg 75 kg

PRECIO NETO CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

• : Disponible - : No disponible
(*) a 30ºC - 80%HR (**) a 28ºC - 60%HR (***) a 23ºC - 60%HR (****) 10ºC - 60%HR

.  . Los deshumidificadores CIMA son aparatos elegantes, 
sobrios y de gran rendimiento.

.  . Su diseño compacto, tipo consola vertical, facilita su 
ubicación e integración en cualquier ambiente.

.  . Muebles con la parte frontal de plástico ABS, color blanco, 
con revestimiento antihumedad y anti-corrosión.

.  . Aletas de salida de aire con movimiento automático para 
una mejor difusión de aire en la estancia y cierre automático al 
desconectar el aparato.

.  . Humidostato digital con indicación de temperatura y 
humedad relativa.

.  . Temporizador de 1 a 12 horas que permite el paro 
automático o la puesta en marcha diferida.

.  . Diseñados para instalar directamente en piscinas, jacuzzis, 
salas de spinning, museos archivos, etc.

C A R A C T E R I S T I C A S

SERIE DS-NR



w w w . c o y t e s a . c o m ACCESORIOS

63T A R I F A  P I S C I N A S  Y  S P A S  |  2 0 2 4  

GRUPO 4	 DESHUMIFICADORES DHCCP/SBA PARA PISCINAS

DHCCP /S-E

DATOS TÉCNICOS 50 A 75 A 100 A 150 A 200 A

Humedad absorbida a 30°C - 80% l/24h 49,0 73,0 95,0 155,0 190,0

Humedad absorbida a 30°C - 60% l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5

Humedad absorbida a 27°C - 60% l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7

Humedad absorbida a 20°C - 60% l/24h 25,8 35,6 51,3 71,5 96,6

Potencia nominal absorbida (1) (6) kW 0,9 1,2 1,6 1,9 2,5

Potencia máxima absorbida (1) (6) kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1

Resistencia eléctrica de apoyo kW 3 3 3 6 6

Corriente máxima absorbida (2) (6) A 3,9 5,6 8,4 10,5 13,2

Intensidad de arranque A 19,1 20,1 38,4 44,7 63,7

Batería agua caliente (3) kW 3,5 7,0 7,0 11,5 11,8

Caudal aire m3/h 500 800 1000 1400 1650

Presión disponible Pa 40 40 40 40 40

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Potencial de calentamiento global (GWP) 2088 2088 2088 2088 2088

Carga de gas 0,47 0,60 0,70 1,20 1,20

Carga en CO2 equivalente 0,98 1,25 1,46 2,51 2,51

Potencia sonora (4) dB(A) 54 57 57 59 61

Presión sonora (5) dB(A) 47 50 50 52 54

Alimentación V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

PRECIO NETO CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Las prestaciones están referidas a las siguientes condiciones:
(1) Unidad equipada con ventiladores E.C.
(2) Temperatura 30°C; humedad 80%.
(3) Temperatura ambiente 30°C; temperatura agua 80/70ºC.
(4) Nivel de potencia sonora calculado según ISO 9614.
(5) Nivel de presión sonora medido en campo abierto, a 1 metro de la unidad según ISO 9614.
(6) Sin Resistencia eléctrica.

.  . Los deshumidificadores DHCCP son aparatos de 
elevado rendimiento diseñados especialmente para 
piscinas donde sea necesario controlar el grado de 
humedad, previniendo el fenómeno de la condensación 
y garantizando un óptimo confort ambiental, evitando el 
deterioro de las instalaciones.

.  . Indicado para pequeñas piscinas, spas, gimnasios o 
locales de hidromasaje.

.  . El diseño de la máquina permite su ubicación en 
espacios reducidos.

.  . Esta serie se comprende de cinco modelos que 
cubren una capacidad que va desde los 50 a los 200 l/día.

C A R A C T E R I S T I C A S

DHCCP (S)
VERSIÓN TIPO MURAL

CON CARCASA

DHCCP (E)
VERSIÓN OCULTA PARA 
EMPOTRAR EN PARED
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GRUPO 5	  BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE INVERPRO

INVERPRO BOMBA DE PISCINA ON/OFF

MODELO VOLUMEN 
PISCINA P1 (KW) VOLTAJE (V/HZ) TAMAÑO FILTRO CAUDAL PVP

CY20 30~50 0.07~0.77 220~240/50/60 400/650 5 m³/h - 25 m³/h 899,00

CY25 40~70 0.08~1.05 220~240/50/60 400/760 5 m³/h - 27.5 m³/h 1.025,00

CY30 50~80 0.09~1.40 220~240/50/60 400/900 5 m³/h - 31 m³/h 1.150,00

CY40 70-120 0.20-2.00 220-240/50/60 760/1200 8 m³/h - 38 m³/h 1.275,00

CY20Wifi 30-50 0.07-0.77 220-240/50/60 400/650 5 m³/h - 25 m³/h 940,00

CY25Wifi 40-70 0.08-1.05 220-240/50/60 400/760 5 m³/h - 27.5 m³/h 1.065,00

CY30Wifi 50-80 0.09-1.40 220-240/50/60 400/900 5 m³/h - 31 m³/h 1.190,00

CY40Wifi 70-120 0.20-2.00 220-240/50/60 760/1200 8 m³/h - 38 m³/h 1.315,00

InverPro es una bomba de piscina de velocidad variable con tecnología de inversión desarrollada por Aquagem. Estas 
bombas logran ser más silenciosas y ahorradoras de energía. 
La combinación de la tecnología de inversión, el sistema hidráulico de voluta y el motor sin escobillas de CC, permite que la 
bomba funcione inteligentemente entre un 30-100% de su capacidad y reduce el nivel de sonido más de 30 veces y ahorra 
energía  hasta un 90%.

6 AÑOS
GARANTiA

E N  E L  M O T O R

	
DI

M
EN

SI
ON

ES
 B

OM
BA

MOTOR INVERPRO
FULL INVERTER

.  . Hasta 15 veces de ahorro de energía
.  . Hasta 30 veces más silencioso
.  . Lectura de consumo de energía y de flujo
.  . Controlador táctil inteligente completo
.  . Incorpora un transductor de presión de seguridad
.  . Puede llevar conexión Wifi
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GRUPO 5	  BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE INVERECO

MODELO VOLUMEN
PISCINA

P1
(KW)

VOLTAJE
(V/HZ)

QMAX
(M3/H)

HMAX
(M)

FLUJO CIRCULACIÓN 
(M3/H)

PVP

10 M 8 M

CY14 20-40 0.60 220~240/50/60 18.0 14.0 9 14 500,00

CY18 30-50 0.75 220~240/50/60 21.0 16.0 14 18 600,00

CY22 40-70 1.00 220~240/50/60 25.50 18.0 18 22 700,00

La bomba InverEco se adapta perfectamente a tareas de filtración intensas y diaria. La combinación de la tecnología de 
inversión, el sistema hidráulico de voluta y el motor sin escobillas de CC, permite que la bomba funcione inteligentemente 
entre un 30-100% de su capacidad y el ruido se reduce hasta 36dB. 

.  . Interfaz inteligente y sencilla: 4 temporizadores de funcionamiento. Retrolavado con un solo clic.
.  . Clase de eficiencia del motor IE4: Aumenta la eficiencia y alcanza un rendimiento extremadamente silencioso.
.  . Arranque suave: Arranca de 0 amperios a amperios nominales de manera constante.
.  . Control externo opcional: Entrada digital con más opciones para el control de la bomba.

	 DIMENSIONES BOMBA

HASTA 10 VECES DE AHORRO

MOTOR INVERECO
FULL INVERTER

.  . Hasta 10 veces de ahorro de energía
.  . El ruido nunca super los 36dB 
.  . Lectura de consumo de energía
.  . Controlador táctil inteligente completo

Un año de ahorro de energía: 7884 kWh

Comparación
de consumo de energía

Comparación
de factura eléctrica

Bomba de
velocidad única 

1.5kW

InverEco 100W

AHORRO del

90%
AHORRO del

90%

Bomba de
velocidad única

InverEco

8760 kWh

876 kWh 219 €

2190 €

N O V E D A D
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GRUPO 1	 BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINAS

BOMBA AUTOASPIRANTE SERIE OPTIMA

TIPO CV FASES PVP

OPTIMA 25 M 0,25 Monofásica 220v 365,00

OPTIMA 25 T 0,25 Trifásica 220/380v 370,00

OPTIMA 33 M 0,33 Monofásica 220v 365,00

OPTIMA 33 T 0,33 Trifásica 220/380v 370,00

OPTIMA 50 M 0,5 Monofásica 220v 388,00

OPTIMA 50 T 0,5 Trifásica 220/380v 393,00

OPTIMA 75 M 0,75 Monofásica 220v 398,00

OPTIMA 75 T 0,75 Trifásica 220/380v 422,00

OPTIMA 100 M 1 Monofásica 220v 440,00

OPTIMA 100 T 1 Trifásica 220/380v 447,00

OPTIMA 150 M 1,5 Monofásica 220v 505,00

OPTIMA 150 T 1,5 Trifásica 220/380v 512,00

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 40º C.
Dos posibilidades de conexión:
- Conexión rosca hembra de 1 1/2”
- Conexión para tubo de PVC de Ø 50 para encolar.

	 SERIE OPTIMA

	 SERIE WINNER

GRUPO 1	 BOMBAS SUMERGIBLE DE ACHIQUE

BOMBA AUTOASPIRANTE SERIE SUMERGIBLE

TIPO P1 CV FASES CAUDAL  L/H ROSCA  KG PVP

PX501P PLÁSTICO 0,75 II 9000/8MTS 1-1½” 122,10

PX751-SS INOX 1 II 9000/9MTS 1-1½” 176,00

Bomba sumergible, nivel mínimo de agua: 3 mm con el interruptor en manual.
Nivel de arranque / paro y automático 140 mm/30 mm. Eje en acero inox. AISI 303. 
Cable de alimentación con enchufe (10 metros) IP 68.

	 SERIE SUMERGIBLE

N O V E D A D

BOMBA AUTOASPIRANTE SERIE WINNER

TIPO CV FASES PVP

WINNER 33 M 0,33 Monofásica 220v 430,00

WINNER 33 T 0,33 Trifásica 220/380v 457,00

WINNER 50 M 0,5 Monofásica 220v 430,00

WINNER 50 T 0,5 Trifásica 220/380v 457,00

WINNER 75 M 0,75 Monofásica 220v 460,00

WINNER 75 T 0,75 Trifásica 220/380v 491,00

WINNER 100 M 1 Monofásica 220v 510,00

WINNER 100 T 1 Trifásica 220/380v 521,00

WINNER 150 M 1,5 Monofásica 220v 554,00

WINNER 150 T 1,5 Trifásica 220/380v 564,00

WINNER 200 M 2 Monofásica 220v 650,00

WINNER 200 T 2 Trifásica 220/380v 650,00

WINNER 300 M 3 Monofásica 220v 764,00

WINNER 300 T 3 Trifásica 220/380v 700,00

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 40º C.
Dos posibilidades de conexión:
- Conexión rosca hembra de 2”
- Conexión para tubo de PVC de Ø 63 para encolar

.  . Cesto prefiltro de grandes dimensiones.
.  . Cuerpo bomba y difusor en polipropileno y reforzado con fibra 

de vidrio. 
.  . Turbina en Noryl.
.  . Tapa transparente en policarbonato con sistema de cierre 

mediante pomos.
.  . Sello mecánico, eje en acero inoxidable y tornillería en AISI-316.
.  . IE3 motor asíncrono, cerrado de ventilación externa. Grado de 

protección IP-55, a 2.850 r.p.m. y 50 Hz y 60 Hz. Aislamiento clase F. 
Rodamientos del motor lubricados para garantizar larga duración y 
silenciosidad.

C A R A C T E R I S T I C A S

N O V E D A D

ADECUADA PARA AGUA SALADA

.  . Cesto prefiltro de grandes dimensiones.
.  . Filtro con tapa transparente en policarbonato. 
.  . Cuerpo bomba, tapa cuerpo bomba, base y difusor en 

polipropileno, y reforzado con fibra de vidrio.
.  . Turbina en Noryl.
.  . Eje en acero inoxidable y sello mecánico en AISI-316.
.  . Conexión de aspiración e impulsión a 2”
.  . Incorpora de serie llave para apertura de la tapa prefiltro sin 

esfuerzo.
.  . IE3 motor asíncrono, cerrado de ventilación externa. Grado de 

protección IP-55. 2.850 r.p.m. 50 Hz y 60 Hz. Aislamiento clase F.

C A R A C T E R I S T I C A S
ADECUADA PARA AGUA SALADA
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GRUPO 4	 FOCOS PARA PISCINAS

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

PE300/SL CONSULTAR Proyector de empotrar sin lámpara, PAR56

PE300/SL/SN CONSULTAR Proyector de empotrar sin lámpara, sin nicho

3MPY CONSULTAR Pasa muros para el cable de los proyectores de 1 metro

JPE300 CONSULTAR Suplemento liner ( junta+tornillos).

F5430014 CONSULTAR Foco lámpara dicroica polipropileno sin lámpara

Suministrado con nicho. Fabricado en PS. Con lámpara de 300W 12V GEE.
Sistema de fijación de la lámpara sin tornillo. Se suministra sin cable.
MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO; SIN HERRAMIENTAS.

	 F5430014

	 FOCO DE EMPOTRAR

DESPIECE
1.	 Nicho
2.	 Pasa muros
3.	 Lámpara/Proyector
4.	 Aro

1 2 4

3
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GRUPO 2	 CONTROLES DE NIVEL

	 LRO2TIPO PVP DESCRIPCIÓN

LR02-L05M 65,00 Con cable de 5 metros CPE

LR02-L10M 75,00 Con cable de 10 metros CPE

LR02-L20M 90,00 Con cable de 20 metros CPE

Regulador de nivel hypalón, para aguas residuales, con microinterruptor NA+NC.

	 LR03TIPO PVP DESCRIPCIÓN

LR03-L02M-CPE 20,00 Con cable de 2 metros CPE

LR03-L05M-CPE 25,00 Con cable de 5 metros CPE

LR03-L10M-CPE 30,00 Con cable de 10 metros CPE

LR03-W 6,00 Contrapeso

Regulador de nivel polipropileno para aguas limpias, con microinterruptor NA+NC

		  LRW8TIPO PVP DESCRIPCIÓN

LRW8-CPE-L05M 55,00 Con cable de 5 metros CPE

LRW8-CPE-L10M 65,00 Con cable de 10 metros CPE

Regulador de nivel polipropileno, contrapeso interno, para aguas grises, con 
microinterruptor NA+NC.
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GRUPO 4	 ACCESORIOS PVC DE ENCOLAR

	 VÁLVULA BOLATIPO NETO DESCRIPCIÓN

PVCV50 CONSULTAR Válvula bola PVC encolar 50

PVCV63 CONSULTAR Válvula bola PVC encolar 63

PVCV75 CONSULTAR Válvula bola PVC encolar 75

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

PVCVRM50 CONSULTAR Válvula retención muelle encolar 50

PVCVRM63 CONSULTAR Válvula retención muelle encolar 63 

PVCVRM75 CONSULTAR Válvula retención muelle encolar 75

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

PVCVRCN50 CONSULTAR Válvula retención clapeta transp. 50

PVCVRCN63 CONSULTAR Válvula retención clapeta transp. 63 

PVCVRCN75 CONSULTAR Válvula retención clapeta transp. 75 

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

PVCPT50 CONSULTAR Te 3 portasondas ½” h transp. encolar 50

PVCPT63 CONSULTAR Te 3 portasondas ½” h transp. encolar 63 

PVCPT75 CONSULTAR Te 3 portasondas ½” h transp. encolar 75 

PVCCS1212 CONSULTAR Conexión para sondas ½” M 12 diam

	 TE 3 PORTASONDAS

	 VÁLVULA RETENCIÓN MUELLE

	 VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

PVCT5012 CONSULTAR Te portasondas 50 x ½”

PVCT6312 CONSULTAR Te portasondas 63 x ½” 

	 TE PORTASONDAS

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

PVCC3V50 CONSULTAR Colector 3 vias encolar 50

PVCC3V63 CONSULTAR Colector 3 vias encolar 63

	 COLECTOR 3 VIAS
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GRUPO 3	 CONTADORES DE AGUA

** Equipado con emisor de impulsos HIDROWOLTMAN

 	 CHORRO ÚNICOTIPO PVP DESCRIPCIÓN

71734 48,13 Contador de agua DN15 - 1/2” con racor loco 3/4 x 1/2”

71735 57,13 Contador de agua DN20 - 1” con racor loco 1 x 3/4”

71787 321,35 Emisor impulsos ATLANTIS y TRITÓN con control WIFI

Contadores de agua de chorro único ATLANTIS.

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

66404 61,76 Contador de agua DN15 - 1/2” con racor loco 3/4 x 1/2”

66405 70,63 Contador de agua DN20 - 1” con racor loco 1 x 3/4”

66406 109,77 Contador de agua DN25 - 1 1/4” con racor loco  1 1/4 x 1”

66407 130,68 Contador de agua DN32 - 1 1/2” con racor loco  1 1/2 x 1 1/4”

66408 233,51 Contador de agua DN40 - 2” con racor loco 2 x 1 1/2” 

66409 330,98 Contador de agua DN50 - 2 1/2” con racor loco 2 1/2 x 2”

66410 27,39 Emisor de impulsos HIDROJET

Contadores de agua de chorro múltiple PN16, temperatura máxima 30º, 
montaje horizontal HIDROJET.

 	 CHORRO MÚLTIPLE

TIPO PVP DESCRIPCIÓN

66411M 396,97 Contador de agua DN50 BRIDA 2” **

66412M 417,58 Contador de agua DN65 BRIDA 2 1/2” **

66413M 470,88 Contador de agua DN80 BRIDA 3” **

66414M 531,46 Contador de agua DN100 BRIDA 4” **

Contadores de agua tipo WOLTMANN BRIDA DIN PN10, temperatura máxima 
40º, montaje horizontal, equipado con salida de impulsos HIDROWOLTMAN.

 	 WOLTMANN
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 	 LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES PARA PISCINAS

TIPO NETO UNID. DESCRIPCIÓN

44870WFL CONSULTAR 20 Lámpara dicroica OSRAM 12V 50W 38º GU 5.3

64458S CONSULTAR 20 Lámpara halógena bi-pin OSRAM 12V 90W

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

T130A CONSULTAR Transformador apantallado certif. 220/12V 130W

T300 CONSULTAR Transformador apantallado certif. Plano 220/12V 300W

T300A CONSULTAR Transformador apantallado homologado 220/12V 300W

T600A CONSULTAR Transformador apantallado certif. 220/12V 600W

       	        TRAFOS TOROIDALES

T300AT130A

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

TT-130 CONSULTAR Transformador toroidal 220/12V 130VA

TT-300 CONSULTAR Transformador toroidal 220/12V 300VA

TT-600 CONSULTAR Transformador toroidal 220/12V 600VA

	               TRANSFORMADORES

		  LÁMPARAS

44870WFL

64458S

T300
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GRUPO 4	 RECAMBIOS PARA CUADROS DE PISCINA

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

MOED40302 CONSULTAR Diferencial Eaton 40/30/2

MOED40304 CONSULTAR Diferencial Eaton 40/30/4

MOED403004 CONSULTAR Diferencial Eaton 40/300/4

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

MOEM1.. CONSULTAR Magnetotérmico Eaton I desde 10A hasta 25A

MOEM1N.. CONSULTAR Magnetotérmico Eaton F+N desde 10A hasta 25A

MOEM2.. CONSULTAR Magnetotérmico Eaton II desde 10A hasta 25A

MOEM3.. CONSULTAR Magnetotérmico Eaton III desde 10A hasta 25A

MOEM4.. CONSULTAR Magnetotérmico Eaton IV desde 10A hasta 25A

	 CONTACTORES

DILEM

ZE

REGULACIÓN

10 A

16 A

20 A

25 A

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

MOEC225 CONSULTAR Contactor modular Eaton 25A II 220V

MOEC240 CONSULTAR Contactor modular Eaton 40A II 220V

MOEC425 CONSULTAR Contactor modular Eaton 25A IV 220V

MOEC440 CONSULTAR Contactor modular Eaton 40A IV 220V

MOEDILEM10 CONSULTAR Mini-Contactor Eaton 20A II 220V

MOEZE.. CONSULTAR Relé térmico para mini-contactor hasta 9A

MOEZMS.. CONSULTAR Disyuntor térmico II Eaton hasta 10A

MOEPKZ0.. CONSULTAR Disyuntor térmico III Eaton hasta 10A

		  DIFERENCIALES 

	 MAGNETOTÉRMICOS

2P-20A 2P-40A 4P-40A ZMS PKZ0
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GRUPO 4	 RECAMBIOS CUADROS DE PISCINA

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

DINR1MSR CONSULTAR Reloj 1 modulo sin reserva de marcha 220V DINUY

DINR1MCR CONSULTAR Reloj 1 modulo con reserva de marcha 220V DINUY

KR1MCR CONSULTAR Reloj 1 modulo con reserva de marcha 220V KOBAN

DINRSR CONSULTAR Reloj 2 modulos sin reserva de marcha 220V DINUY

DINRCR CONSULTAR Reloj 2 modulos con reserva de marcha 220V DINUY

KRSR CONSULTAR Reloj 2 modulos sin reserva de marcha 220V KOBAN

VILRD CONSULTAR Reloj 2 modulos digital con reserva 220V

DIERSR CONSULTAR Reloj empotrar diámetro de 65 tensión 220V sin reserva

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

TM M1 CONSULTAR Temporizador multifunción

TM PL CONSULTAR Temporizador asimétrico doble escala

TM ST CONSULTAR Temporizador estrella-triangulo

	 TRANSFORMADORES

VILRD

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

LVM CONSULTAR Relé hidronivel modular (pozo o depósito)

SN1 CONSULTAR Sonda hidronivel modular

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

PERT15 CONSULTAR Transformador modular 15VA 220/12-24V

PERT40 CONSULTAR Transformador modular 40VA 220/12-24V

TM ST

		  TEMPORIZADORES

		  RELOJES

		  HIDRONIVEL

TM M1 TM PL

DIERSR

DINRSRDINR1MSR
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GRUPO 4	 RECAMBIOS CUADROS DE PISCINA

	 TERMOSTATO

	 CAJAS

	 MICROS

FITI-FITP

	 ARRANCADOR

T3X5

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

14123 CONSULTAR Regulador digital de temperatura con sonda de 1,5 m

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

FITI CONSULTAR Micro-interruptor neumático

FITP CONSULTAR Micro-pulsador neumático

PNVZPBL CONSULTAR Pulsador neumático blanco

PNVZCR CONSULTAR Pulsador neumático de latón cromado

RT3X5 CONSULTAR Tubo aire 3x5 (50mts)

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

ADXNB025 CONSULTAR
Arrancador progresivo para motores hasta 25A
(Máx, 15 CV)

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

IDEE6 CONSULTAR Caja estanca IP 65 6 módulos

IDEE8 CONSULTAR Caja estanca IP 65 8 módulos

IDEE12 CONSULTAR Caja estanca IP 65 12 módulos

IDEE18 CONSULTAR Caja estanca IP 65 18 módulos

IDEE262F CONSULTAR Caja estanca IP 65 24 módulos (2 filas x 12 mod.)

IDEE362F CONSULTAR Caja estanca IP 65 36 módulos (2 filas x 18 mod.)

IDEE363F CONSULTAR Caja estanca IP 65 36 módulos (3 filas x12 mod.)

IDEE8Z CONSULTAR Caja estanca IP 66 12+8 módulos + zócalo

IDEE12Z CONSULTAR Caja estanca IP 66 12 módulos + zócalo

IDEE24Z CONSULTAR Caja estanca IP 66 12+12 módulos + zócalo

HAZE12Z CONSULTAR Caja estanca IP 66 12 módulos + zócalo

HAZE16Z CONSULTAR Caja estanca IP 66 16 módulos + zócalo

PNV
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GRUPO 4	 MATERIAL PARA INSTALACIÓN ESTANCO

	 EMERGENCIAS

	 APLIQUES

		  MECANISMOS

	 CAJAS SUPERFICIE

	 PANTALLAS

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

LDF3100C CONSULTAR Emergencia Diana LED 100 lúmenes IP 20

APE0065 CONSULTAR Caja estanca IP 65 para emergencias

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

7440B CONSULTAR Aplique estanco oval máx. 60W E-27

7200B CONSULTAR Aplique estanco redondo máx. 100W E-27

LS910 CONSULTAR Lámpara LED 8,5W E-27N 4000 ºK

LS1040 CONSULTAR Lámpara LED 10W E-27 4000 ºK

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

069711 CONSULTAR Interruptor conmutador 10A 250V IP55

069715 CONSULTAR Doble conmutador 10A 250V IP55

069722 CONSULTAR Pulsador luminoso de 2A 250V IP55

069733 CONSULTAR Toma de corriente schuko 10-16A 250V IP55

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

092002 CONSULTAR Caja estanca IP55, 70 Ø x35 mm tapa a presión

092012 CONSULTAR Caja estanca IP55, 80x80x35 mm tapa a presión

092022 CONSULTAR Caja estanca IP55, 100x100x55 mm tapa a tornillo

092166 CONSULTAR Caja estanca IP55, 155x110x74 mm tapa a tornillo

092176 CONSULTAR Caja estanca IP55, 180x140x86 mm tapa a tornillo

TIPO NETO DESCRIPCIÓN

8680 CONSULTAR Pantalla estanca 1 tubo LED 60 cms.

8682 CONSULTAR Pantalla estanca 1 tubo LED 120 cms.

8684 CONSULTAR Pantalla estanca 1 tubo LED 150 cms.

8681 CONSULTAR Pantalla estanca 2 tubos LED 60 cms.

8683 CONSULTAR Pantalla estanca 2 tubos LED 120 cms.

8685 CONSULTAR Pantalla estanca 2 tubos LED 150 cms.

OSR8865 CONSULTAR Tubo LED 6W/865 60 cms.

OSR17865 CONSULTAR Tubo LED 15W/865 120 cms.

OSR20865 CONSULTAR Tubo LED 17W/865 150 cms.
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GRUPO 1 	 ELECTROVÁLVULAS

TIPO PVP DESCRIPCIÓN ELECTROVÁLVULAS 230V

EEHH34220 30,62 Electroválvula 230V diámetro 3/4” HH

EHH1220 40,55 Electroválvula 230V diámetro 1” HH

EHH112220 72,04 Electroválvula 230V diámetro 1 ½” HH

EHH2220 100,88 Electroválvula 230V diámetro 2” HH

TIPO PVP DESCRIPCIÓN ELECTROVÁLVULAS 24V

6202NCB 26,96 Electroválvula 24V diámetro 3/4” HH

7301NCB 36,58 Electroválvula 24V diámetro 1” HH

9301NCB 68,02 Electroválvula 24V diámetro 1 ½” HH

10301NCB 96,06 Electroválvula 24V diámetro 2” HH

ELECTROVÁLVULA 230V

ELECTROVÁLVULA 24V

. . Presión	 0.5-10 Atm

. . Potencia	 2.2 W

. . Intensidad	 185 mA

. . Solenoide a bayoneta

. . Apertura manual

. . Núcleo solenoide cautivo

. . Membrana NBR (bruna)

. . Cuerpo de polyamida

. . Temperatura máx. del fluido 75º

. . Posición de trabajo, cualquiera.

E S P E C I F I C A C I O N E S
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. . Presión	 0.5-10 Atm

. . Potencia	 2.2 W

. . Intensidad	 185 mA

. . Selenoide a bayoneta

. . Apertura manual

. . Núcleo solenoide cautivo

. . Membrana NBR (bruna)

. . Cuerpo de polyamida

. . Temperatura máxima del fluido 75º

. . Posición de trabajo, cualquiera.

E S P E C I F I C A C I O N E S
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GRUPO 4	 EMPALMES SUMERGIBLES

TIPO NETO DESCRIPCIÓN CINTA

CINCV CONSULTAR Rollo cinta vulcanizada de 19 mm

VM CONSULTAR
Masilla auto soldable, especial para el sellado de conexiones eléctricas en agua.
3 m por 51 mm ancho

TIPO NETO DESCRIPCIÓN EMPALMES

ERO CONSULTAR Empalme torpedo de RESINA recto para mangueras de 7 a 25 mm de  diámetro

100001-MAG CONSULTAR Empalme torpedo de GEL recto para 2x6 mm2 IP68 180x50

MG1 CONSULTAR Bicomponente líquido IP68 500 + 500 CC

CINTA

EMPALME DE RESINA ERO

ER4 / ER3

EMPALME DE GEL

CAPUCHÓN DE GEL

MAGIC GEL

LF120

TIPO NETO DESCRIPCIÓN GEL

ER3 CONSULTAR Empalme gel para 2x1.5mm IP 68

ER4 CONSULTAR Empalme gel para 3x1.5mm IP 68

ER2 CONSULTAR Empalme gel para 3x2.5mm IP 68

LF120 CONSULTAR Conector estanco Waterproof 3x2,5 mm2

VM
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]	 Los PVP de esta tarifa no incluyen el IVA.

]	 Nos reservamos el derecho de modificar los precios de esta 
tarifa sin previo aviso.

]	 Coytesa comunicará oportunamente a sus clientes cualquier 
cambio que se produzca en las tarifas de su catálogo.

]	 La forma de pago no excederá en ningún caso del plazo de pago 
que dispone la ley 3/2004.

]	 En caso de diferirse el pago el comprador deberá pagar el 
interés legal que se publicará en el BOE semestralmente.

]	 El impago a su vencimiento de cualquier recibo, efecto o pagaré 
implica la inmediata suspensión de suministros y servicios.

]	 Cualquier litigio se someterá a la jurisdicción de los tribunales 
de Barcelona.

]	 Los pedidos se pueden realizar mediante carta, fax. E-mail, 
teléfono, o personalmente.

]	 El plazo de entrega es lo más breve posible para existencias en 
stock. En ningún caso aceptamos penalización por retraso en 
el plazo de entrega.

]	 La mercancía viaja a portes pagados cuando el importe de 
la factura es superior a 500€ para la península o 1.000€ para 
Baleares y Portugal, para las Islas Canarias los gastos corren a 
cargo del cliente.

]	 El receptor queda obligado a examinar de forma inmediata la 
mercancía, por si el envío presenta daños, y verificar número 
de bultos, en caso de incidencias, comunicarlo a la agencia de 
transporte en un plazo máximo de 24h.

]	 Los envíos inferiores se podrán enviar a portes debidos por 
su agencia habitual o un escalado del 3-5%. Importe mínimo 
15€ que se facturará en concepto de portes. En caso de no 
informarnos del modo de envío se utilizará la segunda opción.

]	 La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, sean a 
portes debidos o pagados.

]	 No se admitirán devoluciones ni reclamaciones del material una  
vez transcurridos 15 días desde su recepción por el cliente.

]	 Todas las devoluciones que sean ajenas a errores de suministro 
sufrirán un demerito por revisión del 20%.

]	 En caso de una devolución, previa conformidad de nuestro 
departamento comercial, se hará a portes pagados y en 
perfectas condiciones de embalaje.

]	 En los pedidos de cuadros especiales no se aceptará 
devolución.

	 CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

CONDICIONES
DE PAGO

PEDIDOS Y
PLAZOS DE ENTREGA

PORTES

DEVOLUCIÓN
DE MERCANCÍAS
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